MAGISTRAT MESTA TEPLICE

odbor Uzemniho planovani a stavebniho Fadu
nam. Svobody 2/2, 415 95 TEPLICE

Cj.: MgMT/075813/2024/Za Teplice 5. Unora 2025
Spis.zn.:  MgMT/075813/2024/6

Znatka:  OZP/I-554, J-1280/Za

Viyfizuje.:  Ing. Zachova tel. 417 510 334

VEREJNA VYHLASKA
Odkanalizovani obce Rtyné na Bilinou Ftapa I.
ROZHODNUTI

Magistrat mésta Teplice, odbor Gzemniho planovani a stavebniho fadu jako pfislusny stavebni Ufad s plisobnosti
vodopravniho Ufadu podle ust. § 104 odst. 2 pism. e) a ustanoveni § 107a zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonl ve znéni do 31.12.2023 (dale jen ,vodni zakon“) a jako pfislusny stavebni Gfad dle
ustanoveni § 34a zakona ¢. 283/2021 Sb. stavebni zakon ve znéni pozdéjsSich predpisl (dale jen ,novy stavebni
zakon (NSZ)“), a jako vécné a mistné prislusny spravni organ podle ustanoveni § 10 a § 11 zakona ¢. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,spravni fad"), ve smyslu ustanoveni § 330 odst. 1 a 3
nového stavebniho zakona

Ve stavebnim fizeni prezkoumal podle § 111 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) (dale jen ,stavebni zakon"“), ve znéni do 31.12.2023, zadost, podanou Ucastnikem Fizeni dle ust.
§ 27 odst. 1 spravniho fadu, kterym je:

Obec Rtyné nad Bilinou, ICO 00266574, Rtyné nad Bilinou &.p. 34, 417 62 Rtyné nad Bilinou,
(dale jen ,stavebnik")

na zakladé tohoto posouzeni:
vydava stavebni povoleni

podle ustanoveni § 15 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni

pozdéjsich predpisi a ustanoveni § 115 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisti ke stavbé vodniho dila:

kanalizace a COV

Popis stavby: Bude vybudovana oddilna splaskova kanalizacni sit’ v obci Rtyné nad Bilinou a Castech Sezemice,
Malhostice a Vrahozili, kterd bude odvadét splaskové vody na COV umisténou na p.p.¢. 491/4 k.4. Rtyné nad
Bilinou.

Pozemky pouZité pro stavbu v:

Katastralni Gzemi Malhostice: p.p.C. 225, 181, 182, 189/4, 167/4, 189/6, 189/2, 167/5, 49/1, 174/1, 174/2,
173

Katastralnim Gzemi Rtyné nad Bilinou: p.p.¢. 406/1, 400/1, 680, 83/23, 83/20, 83/22, 82/4, 81/9, 105/10,
105/11, 105/12, 81/8, 406/4, 400/3, 188, 683/4, 207/2, 189/2, 435/1, 682/3, 411/3, 411/4, 156/17, 156/1, 678,
411/4, 409, 165, 418/3, 418/1, 438/1, 675/5, 417, 675/15, 430/10, 430/3, 438/28, 672/1, 672/7, 675/2, 675/17,
491/4, 675/11, 175/1, 175/6, 175/15, 420/1, 420/2, 207/36, 207/9, 207/49, 681/3, 430/1, 430/11, 433/2, 670/3,
433/6, 381/56, 381/29, 377/11, 671, 658/2, 670/2, 670/1, 661/2, 658/1, 411/1, 150/3, 412, 137/3, 136.
Katastralni Gzemi Velvéty: p.p.¢. 989, 976, 623/1, 1020, 626/2, 416/1, 416/2, 416/3, 1011, 590/1, 623/3,
1025, 642/1, 1016.

Zatizeni staveniété bude umisténo na p.p.¢. 976 u CSOV Sezemice k.. Velvéty

Popis stavby:

Stoka A - PP UR2 DN300 dlI. 752,85 m (430/3, 430/11, 438/28, 433/2, 670/3 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A1 - PP UR2 DN300 dl. 39,05 m a PP UR2 DN250 dl. 182,27 m (430/1, 430/2, 381/56, 381/29 k.d. Rtyné
nad Bilinou)

Stoka Al.1 - PP UR2 DN300 dl. 71,70 m (420/2, 430/3 k.u. Rtyné nad Bilinou)
Stoka A2 - PP UR2 DN300 dl. 61,69 m (433/2, 433/6, 381/56, 381/29 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A3 - PP UR2 DN300 dI. 487,87 m (188, 683/4, 207/2, 189/2, 435/1, 682/3, 400/3, 400/1, 411/3, 411/4,
156/17, 156/1, 678, 411/4 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A3.1 - PP UR2 DN300 dl. 608/19 m (400/1, 680, 83/20, 83/23, 83/22, 82/4, 81/9, 105/11 k.u. Rtyné nad
Bilinou)

Stoka A3.1.1 - PP UR2 DN300 dI. 103,23 m (81/9, 81/8 k.u. Rtyné nad Bilinou)
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Stoka A3.1.2 - PP UR2 DN250 dl. 28/85 m (81/9 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A3.2 - PP UR2 DN250 dl. 53,79 m (400/1 k.d. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A3.3 - PP UR2 DN250 dl. 70,52 m (411/3, 165 k.d. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A3.4 - PP UR2 DN250 dI. 87,89 m (411/4, 409 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A3.5 - PP UR2 DN250 dl. 46,50 m (156/1 k.i. Rtyné nad Bilinou)

Stoka A5 - DN 250 PP UR2 dk.. 232,28 m (188, 207/2, 418/3, 418/1, 675/15, 417 k.d. Rtyné nad Bilinou)

Vytlacny Fad A — d90 HDPE PE100RC, dl. 243,67 m (188, 207/2, 418/3, 418/1, 438/1, 675/5, 430/10, 430/3
k.U. Rtyné nad Bilinou)

TK A1.1 - HDPE PE100RC d75, dI. 75,33 m a HDPE PE100RC d63, dl. 239,81 m (p.p.c. 420/1, 207/36, 207/9,
207/49, 681/3, 430/10, 430/3 k.u. Rtyné nad Bilinou)

TK A2 - HDPE PE100RC SDR11 d63x5,8, dI. 189,79 m (p.p.C. 433/2, 433/6, 377/11 k.u. Rtyné nad Bilinou)
TK A4 - HDPE 100RC SDR11 d63x5,8, dI. 80,42 m (p.p.C. 400/1, 406/4 k.4. Rtyné nad Bilinou)

TK A5 - HDPE 100RC d75, dl. 153,22 m a HDPE 100RC d63 dl. 130,66 m (p.p.c. 406/1, 400/1 k.u. Rtyné nad
Bilinou)

TK A6 - HDPE 100RC d63 dI. 51,89 m (p.p.& 400/3 k.0. Rtyné nad Bilinou,)

Vytlak B — HDPE PE100RC SDR17 d90x5,4 dI. 805,38 (670/3, 671 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Stoka B — DN 300 PP UR2 dI. 242,94 (671, 658/2, 670/3, 670/2, 661/2, 670/1 k.U. Rtyné nad Bilinou,)
Stoka B.1 — DN 250 PP UR2 dI. 93,07 (661/2 k.. Rtyné nad Bilinou)

Stoka B.2 — DN 250 PP UR2 dl. 105,45 m (6/0/2, 658/1 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Stoka B.3 — DN 250 PP UR2 dl. 27,75 m (671 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Vytlaény Fad C-A - DN80 HDPE PE100RC, dl. 879,91 m (411/4, 411/1, 150/3, 412, 137/3, 136 k.U. Rtyné nad
Bilinou; p.p.c. 225, 181, 182, 189/4 k.u. Malhostice)

Stoka C1 — DN300 PP UR2 dl. 533,86 m (p.p.c. 189/4, 182, 167/4, 189/6, 189/2 k.u. Malhostice)

Stoka C1.1 — DN250 PP UR2 dl. 157,32 m (p.p.C. 182, 167/5 k.u. Malhostice)

TK C2 - HDPE 100RC d75, dI. 305,68 m a HDPE 100RC d63 dl. 154,31 m (p.p.C 167/4, 189/6, 49/1, 174/1,
174/2, 173 k.u. Malhostice)

Vytlacny fad D-A - DN80 HDPE PE100RC, dl. 1118,54 m (p.p.C. 989 k.u. Velvety, p.p.c. 406/1, 400/1 k.u. Rtyné
nad Bilinou)

Stoka D - DN300 PP UR2 dl. 579,38 m (p.p.¢. 1020, 623/1, 976 k.d. Velvéty)

Stoka D1 - DN250 PP UR2 dI. 161,10 m (p.p.¢ 623/1, 626/2 k.d. Velvéty)

Stoka D1.1 - DN250 PP UR2 dI. 99,55 m (p.p.¢ 626/2, 416/1, 590/1 k.. Velvéty)

Stoka D1.2 - DN250 PP UR2 dl. 39,35 m (p.p.& 416/1, 416/2, 416/3 k.. Velvéty)

Stoka D2 - DN250 PP UR2 dl. 91,67 m (p.p.& 623/1, 1011 k.U. Velvéty)

Stoka D3 - DN250 PP UR2 dI. 207,00 m (p.p.c 623/1, 623/3, 1025, k.u. Velvéty)

Stoka D3.1 - DN250 PP UR2 dI. 87,50 m (p.p.¢ 623/3, 642/1, 1016 k.u. Velvéty)

€S Sezemice - podzemni objekt s akumulacnim prostorem, 2 ponorna kalova erpadla s vifivym ob&Znym kolem
Cerpadla se 100%-ni rezervou (1+1) (p.p.c. 976 k.u. Velvéty)

€S Rtyné nad Bilinou - podzemni objekt s akumulaénim prostorem, 2 ponorna kalova Cerpadla s vifivym
obéznym kolem cerpadla se 100%-ni rezervou (1+1) (p.p.¢. 188 k.U. Rtyné nad Bilinou)

€S Vrahozily- podzemni objekt s akumula¢nim prostorem, 2 ponorna kalova cerpadla s vifivym ob&znym kolem
Cerpadla se 100%-ni rezervou (1+1) (p.p.c. 671 k.u. Rtyné nad Bilinou)

€S Malhostice - podzemni objekt s akumulaénim prostorem, 2 ponorna kalova cerpadia s vifivym ob&znym
kolem Cerpadla se 100%-ni rezervou (1+1) (p.p.c. 189/4 k.u. Malhostice)

Vypustné potrubi z €OV — PP UR DN250 dI. 6,5 m (1.75/15, 435/1 k.u. Rtyné nad Bilinou)

Vypustné potrubi z €OV — HDPE PE RC d90 dl. 369,21 m (491/4, 675/11, 417, 175/1, 175/6, 175/15 k..
Rtyné nad Bilinou)

Splaskova kanalizace - oddilnd splaskova gravitaéni kanalizace - hlavni kanalizacni stoky budou provedeny
z plastovych trub plné stény Ultra Rib 2 o prdméru DN300, které jsou zesileny Zebrovanim. Vedlejsi stoky budou
z potrubi PP Ultra Rib2 o prméru DN250. PP Ultra Rib2 DN300 (dimenze DN300, kruhova tuhost kN/m2 dle ISO 9969 —
SN10 kN/m2, zakladni material potrubi — PP, kce stény potrubi — plnosténna, s vnéjSim Zebrovanim, vnitini vrstva svétla,
spojovani potrubi — pomoci hrdla a tésnéni), PP Ultra Rib2 DN250 (dimenze DN250, kruhova tuhost kN/m2 dle ISO 9969
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— SN10 kN/m2, zakladni material potrubi — polypropylén HM, kce stény potrubi — plnosténnd, s vnéjSim Zebrovanim,
vnitfni vrstva svétla, spojovani potrubi — pomoci hrdla a

Splaskova gravitacni kanalizace se sklada z 26 gravitacnich stok. Na stokové siti jsou navrzeny prefabrikované betonové
Sachty s typl poklopl D400 (intravilan obce), B125 (extravilan obce — polni pozemky bez pojezdu vozidly). PFicny
prechod gravitacni kanalizace pod komunikacemi III. tfidy bude proveden pfekopem dle poZadavkd SUS Usteckého
kraje, v pripadé pricného prechodu protlakem bude potrubi uloZeno do ocelové chranicky D500 s vystfedénim pomoci
kqunych objimek z PE. Podéiné zasahy do komunikace III. T¥idy budou provedeny podéinym vykopem dle pozadavk(
SUS Usteckého kraje. Zasahy do mistnich komunikaci budou provedeny dle pozadavk( Obce Rtyné nad Bilinou. Pfechod
vodniho toku nebo drahy bude proveden protlakem, potrubi bude uloZeno v ocelové chrani¢ce OC 500, chranicka bude
vyvedena za brehovou hranu min. 1,0 m a uloZena min. 1,0 m pode dnem vodniho toku (kryti chranicky bude min. 1,0
m pod pevnym dnem toku). V pfipadé kfizeni drazniho télesa bude potrubi uloZeno min. 1,8 m pod osou koleje a
chranic¢ka bude vyvedena min. 1,5 m za hranici drazniho télesa. Trubka bude v chranitce vystfedéna pomoci kluznych
objimek, ¢ela budou utésnéna gumovymi manzetami.

Tlakova kanalizace — systém je tvofen dvéma prvky — domovnimi Cerpacimi Sachtami, kde je umisténa technologie
(objemové Cerpadlo s automatickou regulaci hladiny) a kanalizacnim tlakovou siti, ktera zacina v domovni Cerpaci Sachté
napojenim na Cerpadlo a kon¢i napojenim do tlakové kanalizace obé tyto ¢asti tvofi nedilnou soucast tlakové kanalizace
a dohromady tvori funkcni celek.

Vytlacné fady — vytlacné kanalizacni fady zacinani v betonovych prefabrikovanych jimkach vybavenych dvojici
kalovych Cerpadel se zaplavnym ob&znym kolem. Vytlacné fady jsou budované na koncich gravitaCnich stok v mistnich
Castech Malhostice, Vrahozily, Sezemice a slouZzi k odvedeni splaskovych vod z jednotlivych mistnich ¢asti na hlavni COV
v obci Rtyné nad Bilinou. Vytlacné fady jsou navrzeny z HDPE PE100RC SDR11 dimenze DN8O. Potrubi vytlacného fadu
bude uloZeno v nezamrzné hloubce cca 1,2 — 1,5 m. Bude dodrzeno min. kryti kanalizacniho potrubi v télese silnice.
Cistirna odpadnich vod — navrZena je mechanicko-biologicka distirna odpadnich vod pro 800 EO. Jednolinkova
mechanicko-biologicka COV je umisténa na obecnim pozemku ¢. 491/4. Areal COV a jednotlivé provozni objekty jsou
umistény nad hladinou Qieo. K aredlu je umoznén pfistup, z mistni asfaltové komunikace (p.p.C. 4174 v k.0. Rtyné nad
Bilinou). Vypousténé odpadni vody z COV budou vypoustény do recipientu Feky Biliny, jehoz spravcem je Povodi Ohfre,
S.p.

Technologicka ¢ast €OV — S005.01 — kruhova Cerpaci stanice v objektu COV, kterou budou splaskové vody z obce
Cerpany na jednotku hrubého precisténi, soucasti Cerpaci jimky je obtoCné potrubi, kterym budou splaskové vody
odtékat v pripadé vypadku el. Proudu bez predchoziho predcisténi pfimo do regulacni Sachty. Jedna se o podzemni
prefabrikovanou Zelezobetonovou kruhovou Sachtu DN 2500, vnitfni hloubka Sachty 4,35 m. V Cerpaci stanici budou
umistény 2 ks zaplavnych Cerpadel se Sroubovym obéZznym kolem (soucast dodavky technologie). Vytlak z CS do
integrované jednotky hrubého predcisténi HDPE PE 100 RC SDR11 d90x82 dl. 2,5 m, obtokové potrubi je navrzeno z PP
UR2 DN 250 dl. 11,12 m. SO05.03 — objekt nadrZi biologické dvojlinky sestavajici se z nadrZe denitrifikace, nitrifikace a
dosazovaci linky. SO05.04 — objekt kalové jimky v objektu COV, pro skladovani prebytecného kalu (aerobni stabilizace),
bude umisténa v jizni Casti arealu v tésné blizkosti arealové komunikace. Jedna se o obdélnikovou Zelezobetonovou
prefabrikovanou nadrz z betonu C40/50 XA1, vnitfni rozmér 5300X2800 mm s vnitini hloubkou 1930 mm, tl. Stény 140
mm, objem 28,64 m? zakryta zakrytovou deskou tl. 250 mm s kruhovym vstupem DN600 a montaznim vstupem
600x600 mm pro Cerpadlo. SO05.06 potrubni propojeni mezi objekty COV pro pfitok a odtok odpadni vody (potrubi mezi
SO01 a Sachtou s Parshallovym Zlabem, natok do CS, bezpecnostni pfepad CS, potrubi z regulacni Sachty do denitrifikace
a nitrifikace a odtokové potrubi do odpadu z COV. S005.08 provozni objekt — jednopodlazni zdény nadzemni objekt se
sedlovou stfechou, zalozeny na betonovych zakladech. Objekt bude vodou zasobovan vodovodni pfipojkou HDPE
PE100RC d32x3. kanalizace bude fesena jako oddilna, dest'ové vody budou svedeny do zasakovaciho objektu, splaskové
vody budou vyveden do Cerpaci jimky DN1000, pfipojka z PP KG2000 DN150. Vytapéni a temperaci budovy budou
zajistovat elektrické pFimotopné panely. SO05.09 nova aredlova komunikace.

Technologicka &ast éerpacich stanic odpadnich vod — (CS Vrahozily, S Malhostice, €S Sezemice, €S Rtyné nad
Bilinou), jednd se o podzemni objekty s akumulacnim prostorem. Akumulace je schopna pojmou splaskové vody

produkované za 12 a vice hodin. Technologické vybaveni — 2 ponorna Cerpadla s vifivym obéznym kolem Cerpadla se
100%-ni rezervou (1+1). Technologické vybaveni bude umisténo v betonové prefabrikované Sachté DN2500
s vodotésnym, uzamykatelnym poklopem. Nerezové konstrukce technologle €SOV budou z oceli vhodné pro odpadni
vodu, tl. stén z nerezovych trub min. 2 mm. Armatury musi byt uréeny ke styku s odpadni vodou a musi mit vnitfni i
vn&jsi epoxidovou protikorozni ochranu. PouZito je ponorné Cerpadlo se Sroubovym odstfedivym kolem s vysokou
odolnosti proti ucpani. Elektromotor bude mit tzv. mokré provedeni a ma vlastni chlazeni. Cerpadlo bude se
zabudovanou tepelnou ochrannou statoru (bimetaly), kabelem a spoustécim zatizenim (spojovaci patkové koleno, horni
drzak vodicich trubek a Fetéz z korozivzdorné oceli). Soucasti Cerpaci stanice jsou plovakové snimace hladiny, armatury
na vytlacném potrubi od Cerpadel.

Podrobnéji v projektové dokumentaci.

Ucel uZivani povolené stavby vodniho dila:
Zajisténi likvidace splaskovych vod z obce Rtyné nad Bilinou a ¢astech Sezemice, Malhostice a VrahoZili.

Pro umisténi stavby se stanovuji tyto podminky:

1. Stavba kanalizace a COV bude umisténa v souladu s projektovou dokumentaci s nazvem ,Odkanalizovani
obce Rtyné nad Bilinou™ — Etapa I, zak. ¢. 2023-021/0632, 12/2023. Zpracovatelem projektové
dokumentace AQUECON a.s., HIP Ing. Hala, projektant Ing. Miiller, vypracoval Jiti Chadima, autorizoval
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Ing. Vratislav Hala CKAIT 0009825. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
vodopravniho Gradu.

Pfi umistovani stavby budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti a to v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a normami.

Po provedeni stavby se stanovuji tyto podminky a povinnosti

1.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17

Stavba bude provedena podle projektové s nazvem ,Odkanalizovani obce Rtyné nad Bilinou" — Etapa I, zak.
¢. 2023-021/0632, 12/2023. Zpracovatelem projektové dokumentace AQUECON a.s., HIP Ing. Hala,
projektant Ing. Mller, vypracoval Jiti Chadima, autorizoval Ing. Vratislav Hala CKAIT 0009825. Pripadné

zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni vodopravniho tradu.

PFi provadéni stavby budou dodrzovany predpisy tykajici se bezpec¢nosti prace a provozu technickych zatizeni
a bude dbano na ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pred zahajenim stavby vodniho dila bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek ,Stavba
povolena", ktery bude ponechan na stavbé do kolaudace stavby.

Pfed zahajenim stavbu bude zajisténo prostorové vytyCeni stavby opravnénou osobou. Zaroven budou
zajisténa pro potreby stavby odbérna mista potfebnych energii pro stavbu se spravci dotcenych siti.

Pfed zahajenim stavby zajisti stavbyvedouci nebo stavebni dozor, polohové a vyskové vytyCeni vsech
inzenyrskych siti u jejich spravcd a projedna podminky realizace stavby.

Kazdé poskozeni inZzenyrskych siti musi byt okamzité hlaseno jejich majitell & spravclm.
Po ukonceni zemnich praci budou pfizvani, ke kontrole koliznich mist pfed zahozem, odpovédni pracovnici
jednotlivych spravct nebo majitelll dotCenych inZenyrskych siti.

Stavbu bude provadét opravnéna organizace (stavebni podnikatel). Vybrany zhotovitel (podnikatel) bude
zdejSimu stavebnimu Ufadu oznamen pred zahajenim stavebnich praci 15 dnd véetné dolozeni dokladd o
opravnénosti stavebni firmy k provadéni stavebnich praci a kontakt{i na osoby zodpovédné za stavbu.

Budou oznamovany stavebnimu Ufadu faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby dle planu kontrolnich
prohlidek, popfipadé bude stavebni Gfad zhotovitelem stavby pfizvan na kontrolni dny provadéné béhem
realizace.

Stavebnik poZzada o povoleni zkusebniho provozu dle ust. § 237 stavebniho zakona k ovéZeni funk&nosti
dokoncené COV (doba trvani jeden rok). K zadosti doloZi doklad zhotovitele o zpdsobilosti uvést stavbu do
zkuSebniho provozu a provozni Fad zpracovany dle Vyhlasky ¢. 216/2011 Sb. ovéreny Povodim Ohre s.p.
Chomutov a schvaleny vodopravnim Gfadem.

U €OV bude doloZena zkouska vodotésnosti podle CSN 750905.
U kanalizace bude doloZena zkouska tésnosti podle CSN 756909.

Do kolaudace bude vyresena likvidace kal& z COV (smlouva s provozovatelem vhodného zatizeni pro likvidaci
téchto odpadd.

Vyhodnoceni zkusebniho provozu (vysledky rozborl odpadni vody) stavebnik pfipoji k Zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu.

Stavebnik odpovida za Skody vzniklé vystavbou v rozsahu stanoveném obecnimi pravnimi predpisy.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni Povodi Ohre, s.p. ze dne 26.5.2022, zn. POH/20702/2022-2/037200 a
doplInéni stanoviska ze dne 22.5.2024 zejména:

*» Vmisté kfizeni sfekou Bilinou bude chrénicka umisténa pod upravenym pruznym opevnénim -—
kamennym zahozem (celkova mocnost 300 mm) 1,3 m od stavajiciho pevného dna.

»  Sachty navrzené v blizkosti vodniho toku budou umistény mimo pozemek vodniho toku.

. Budou dodrzeny podminky koordinovaného zavazného stanoviska Magistratu mésta Teplice, UPSR ze dne
30.6.2022, sp.zn. UP/044620/2022/Sa, ¢.j. MgMT/076869/2022:

1) Zavazného stanoviska organu odpadového hospodarstvi (zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech):

v' S odpadem vzniklym pfi stavbé bude naloZzeno dle ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o katalogu odpad(i a posuzovani vlastnosti odpadd.
2) Zavazného stanoviska organu ochrany ovzdusi (zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi):

1. provozovat vySe uvedeny stacionarni zdroj v souladu s podminkami pro provoz stanovenymi
zakonem o ochrané ovzdusi, jeho provadécimi predpisy a vyrobcem,

2. dodrZovat emisni limity, technické podminky provozu, neobtéZovat zapachem ze zdroje osoby ve
svém okoli a obydlené oblasti,

3. predkladat pfislusSnému organu ochrany ovzdusi na vyzadani informace o provozu stacionarniho
zdroje,
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4. umoznit osobam povéfenym ministerstvem, obecnim (fadem obce s rozsifenou plsobnosti a
inspekci pristup ke stacionarnimu zdroji zneciStovani ovzdusi a jeho prislusenstvi, pouzivanym
palivim a surovinam a technologiim souvisejicim s provozem nebo zajisténim provozu
stacionarniho zdroje, za iCelem kontroly dodrzovani povinnosti podle zakona o ochrané ovzdusi.

Doporucujeme za Ucelem snizeni emisi zneCistujicich latek obtéZujicich zdpachem u COV vyuZzivat opatieni

ke sniZzovani emisi téchto latek, napfr.:

provedeni odsavani odpadnich plyn{i do zafizeni k omezovani emisi,

zakrytovani jimek a dopravnikd,

uzavfeni objektd,

dodrzovani technologické kazné,

pravidelné odstrarniovani usazenin organického plivodu ze zafizeni pro predcisténi odpadnich

vod (ve stanovenych intervalech dle doporuceni vyrobce).

3) Zavazného stanoviska organu ochrany pfirody a krajiny (zdkon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pddniho fondu):

v' Organu ochrany zemédélského pldniho fondu bude pisemné oznamen termin zahajeni

nezemédélského vyuzivani zemédélské plidy nejméné 15 dni predem.

4) Zavazného stanoviska organu ochrany piirody a krajiny (zakon C. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny):

1. Pfi realizaci akce je nutno dbat zakladnich povinnosti pfi obecné ochrané piirody uvedenych v § 4
zakona o ochrané prirody a krajiny, akce bude zajisténa tak, aby nedoslo k naruseni ¢i oslabeni
stabilizacni funkce vyznamného krajinného prvku, v krajiné jako celku.

Béhem praci nedojde ke znecisténi vody ropnymi Ci jinymi cizorodymi latkami.

3. Vybourané hmoty ¢i jiné cizorodé latky nebudou po dokonceni praci ponechany na misté. Vse
bude odvezeno na fizenou skladku.

4. Prostranstvi nesmi byt znecist'ovano, musi byt uvedeno do plvodniho stavu ihned po skonceni
uzivani.

5. PFi realizaci zaméru bude postupovano tak, aby nedochazelo k nadmérnému Ghynu rostlin a
zranovani nebo Uhynu ZivoCichli, kterému lIze zabranit technicky a ekonomicky dostupnymi
prostiedky.

6. Pokud by se v priibéhu realizace stavby na lokalité objevil zvlasté chranény druh Zivocicha, bude
investor nebo stavebnik neprodlené kontaktovat pfislusny organ ochrany pfirody a krajiny (MgM
Teplice, odbor Zzivotniho prostredi, Krajsky Gfad Usteckého kraje), aby mohl byt proveden

avvr

ANENENENAN

N

7. Budou dodrzena vSechna doporuCena a ochranna opatfeni, ktera jsou uvedena ve vyjadreni
Povodi Ohfe, statni podnik ze dne 26.56.2022, pod sp. ,Zn. POH/20702/2022-2/037200 a
v zavazném stanovisku Agentury ochrany prirody a krajiny CR, CHKO Ceské stfedohofi ze dne
14.9.2021 vedené pod C.j. SR/2113/UL/2021-3.

5) Obecné podminky:

v’ Stavebni prace budou vedeny zplisobem, ktery zajisti minimalni prasnost. V pfipadé potfeby
budou provadéna Uc¢inna opatfeni k omezeni prasnosti napf. zkrapéni stavenisté, zakryvani a
zkrdpéni deponie suti a sypkych materiald, zaplachtovani sypkého materidlu pfi prepravé
dopravnimi prostredky, Cisténi kol nakladnich automobilll a stavebnich mechanizm( pfi vyjezdu ze
stavenisté a Cisténi komunikaci (zasadné za mokra) apod. L.

18. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska SPP 27/2023 MgMT, UPSR — pamatkové péce ze dne
24.2.2023, sp.zn. UP/011457/2023/Vr, &j. MgMT/025978/2023:

1. Otvory ve zdivu objektu domu &.p. 12 na st.p.¢. 1 pro kanalizacni pipojku i jakékoliv jiné zasahy
do hmoty tohoto objektu je nutné po dokonceni praci zednicky zapravit. Veskeré otvory a drazky
budou frézovany, nikoliv ru¢né sekany._ y
2. Zastropeni vSech reviznich Sachet (KS1 — KS3) i Sachty Cerpaci na st.p.C. 1 nebude FeSeno
plastovymi poklopy, ale poklopy litinovymi Ci z obdobnych kovovych slitin. .
19. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Krajského tfadu Usteckého kraje, odboru ZPZ ze dne
9.12.2021, sp.zn. KUUK/145863/2021/PU-310, C.j. KUUK/149147/2021:

= Béhem obdobi realizace stavby nebude na Gzemi ochranného pasma piirodni rezervace Malhosticky rybnik
zasahovano mimo plochy vymezeného stavenisteé; zejména zde bude vyloucen pojezd té€zké techniky,
nebude zde zfizovano zafizeni stavenisté a nebude zde trvale ani doCasné deponovan zadny material
(napf. Odtézeny, stavebni atd.). Plochy dotéené zemnimi pracemi budou nejpozdéji ke kolaudaci uvedeny
do plivodniho stavu za pouZiti pdvodniho vykopového materialu.

»  Zadatel pismené (napt. e-mail) vyrozumi zdejsi Gfad o zahajeni a ukonceni stavby.
*  Souhlas se vydava na dobu realizace zdméru nejpozdéji do 31.12.2025.

20. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Agentury ochrany pfirody a krajiny CR, regionalniho
pracovisté sprava CHKP Ceské stredohofi ze dne 14.9.2021, ¢.j. SR/2113/UL/2021-3:
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Deponie prebytecného vykopku a stavebni odpady nebudou ukladany do volné krajiny, doCasné ani
trvale,

V pfipadé, Ze bude v prlbéhu praci zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhd organismd, je investor
povinen neprodlené tuto skutecnost oznamit Agenture, ktera stanovi dalSi postup.

21. Budou dodrZeny podminky sdéleni KRP Usteckého kraje, izemniho odboru Teplice, ze dne 27.8.2021,
C.j. KRPU- 133079-1*CJ-2021-040906:

V pfipadé omezeni provozu na pozemnich komunikacich béhem vykopovych praci je nutno prediozit na
zdejSi soucast PCR Dopravni inspektorat Teplice, navrh dopravné inzenyrskych opatfeni zpracovany
odbornou firmou, ktera je drZitelem prislusného opravnéni.

22. Budou dodrzeny podminky vyjadreni UZSVM ze dne 11.8.2021, &.j. UZSVM/UTP/4361/2021-UTPM:

VytyCeni pfipadnych siti na pozemcich si zajisti investor stavby na vlastni naklady.

Na pozemku p.¢. 682/1 se nachdzi i Cast télesa komunikace a mostniho télesa, které nejsou ve vlastnictvi
statu, a které nesmi byt bez souhlasu jejich vlastnika stavbou dotceny.

Po ukonceni stavby budou pozemky p.p.¢. 682/1 a p.p.¢. 683/4 uvedeny do pdvodniho stavu.

Pripadné skody na majetku statu, tj. na pozemcich p.p.¢. 682/1 a p.p.C. 683/4, odstrani investor stavby
na své naklady, pripadné je investor stavby uhradi vlastnikovi pozemku a to na zakladé dohody nebo
vypracovaného znaleckého posudku, ktery by stanovil vysi vzniklych Skod, pricemz znalecky posudek by
byl také hrazen investorem stavby.

Investor stavby pozada do 60 dnl po dokonceni stavby vlastnika pozemk@ p.¢. 682/1 a p.p.C. 683/4 o
uzavieni smlouvy o zfizeni vécného bfemene a zasle podklady k uzavfeni smlouvy o zfizeni vécného
bfemene na uvedené pozemky, tj. 3 stejnopisy geometrického planu se zamérenim vécného bremene,
spolecné s vykazem vymeér, se zakresem skute¢ného stavu, navrhem obsahu vécného brfemene, zmocnéni

vy

rozhodnuti, apod. Formu smlouvy si vlastnik pozemk{ zabezpedci sam.

Financni nahrada bude stanovena na zakladé interniho predpisu vlastnika pozemku platného v dobé
vyhotoveni smlouvy o zfizeni vécného bremene.

23. Budou dodrzeny podminky souhrnného stanoviska Spravy Zeleznic, statni organizace ze dne 14.3.2024,
zn. 3352/2024-SZ-OR UNL-OPS/LS:

V prostoru zajmového Uzemi stavby se nachazi technicka zafizeni, kabelové trasy, inZenyrské sité a
telekomunikacni vedeni ve sprévé Spravy zeleznic, statni organizace, Oblastniho reditelstvi Usti nad
Labem (Sprava elektrotechniky a energetiky, Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky, Sprava
pozemnich staveb Sprava Zeleznicni telematiky),

o Sprdva elektrotechniky a energetiky — v zajmovém prostoru stavby se nachazi zarizeni a kabely ve
spravé SEE. VytyCeni kabell zajisti po vzajemné dohodé pan KoziSek tel. ¢. 972 424 456 nebo
mobil 724 803 644. Pisemna objednavka bude zaslana na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace,
OR Usti nad Labem, ZelezniCarska 1386/31, 400 03 Usti nad Labem.

o  Sprdva sdelovaci a zabezpecovad techniky — v zajmovém Uzemi se nachazi zafizeni a kabelizace ve

spravé SSZT UL. V pripadé potfeby je nutné zaméfeni polohy kabelu. VytyCeni kabell zajisti po
vzajemné dohodé pan Schwarz, tel. ¢ 972424124, 721847677, e-mail:
schwarz@spravazeleznic.cz nebo pan Blahout, tel.. 972 424 164, mobil: 606 065 714, e-mail:
Blahout@spravazeleznic.cz. Na kabelové pasmo se vztahuje ochranné pasmo 1 m.
Cinnosti v ochranném pasmu podzemniho vedeni, které by znemoziovaly nebo podstatné
znesnadiiovaly pfistup k tomuto vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho
provozu, je mozné vykonavat jen po predchozim souhlasu vlastnika vedeni. Upozoriujeme, Ze
vlivem zdsahu do zafizeni cizi osobou bez predeslého schvaleni spravce zafizeni nebo vlivem
stavebnich Uprav mlZe dojit k naruseni funkce zafizeni a tim ohroZeni bezpecné provozuschopnosti
drahy nebo poranéni vzniklé zasahem el. Proudem.

o Sprdva pozemnich staveb — dle koordinacniho situacniho vykresu €. 6 dochazi ke kfizeni s plynovou
pripojkou k vypravni budové Rtyné nad Bilinou ¢.p. 33, p.p.C. 75 k.U. Rtyné nad Bilinou. Nesmi dojit
k poskozeni. Minimalné 14 dni pfed zahdjenim stavby je nutné kontaktovat mistniho spravce p.
Martin Kelesi, tel. 720 934 079, e-mail kelesi@spravazeleznic.cz. ]

o Sprdva Zeleznicni telematiky — dojde ke styku s telekomunikacnim vedenim (DK Usti nad Labem -
Upofiny, DOK a TK Trmice — Svétec) v majetku Spravy zeleznic, statni organizace, které je
chranéno ochrannym pasmem dle § 102 zakona C. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich,
viz. vyjadieni CD Telematika C.j. 3202402454 ze dne 31.1.2024. PoZadujeme pred stavbou
objednat u CD-Telematika vytyéeni téchto kabeld a v pfipadé, Ze by stavbou doslo k priblizeni
k jejich trasdm, je nutné projednat zplisob jeho ochrany s majitelem, tj. Sprava Zeleznic statni
organizace, Spravy zeleznicni telematiky, dle platnych VSeobecnych podminek pro kabely Spravy
Zeleznic, statni organizace — kontaktni osoba p. Sladek, tel. ¢. 972 322 566 nebo 725 122 904,
email sladekj@spravazeleznic.cz
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Pfi provadéni stavebnich praci v blizkosti kabell v nasi spravé pozadujeme dodrzet tyto podminky:

v Stavba musi byt provedena dle platnych norem a predpisQ;

v Veskeré zemni prace v ochranném pasmu kabell blize nez 1,5 m provadét vyhradné ru¢né za pouziti
vhodného naradi a pom{icek;

v Prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace, s polohou kabel(;

v Nejméné 14 dni pfed zahajenim zemnich praci provedeme na objednavku pfipadné vytyCeni kabeld;

v Je nutno obnovit pfipadné poskozeni kryti kabelll a provést jeho zabezpeceni (zasypani piskem, doplnit
cihly, desky, Zlaby, ochrannou folii apod.);

v Na SirSich vykopech zabezpecit kabel proti provéseni;

v Odkryté kabelové vedeni musi byt zabezpeceno proti posSkozeni a zcizeni;

v’ Zaklady stozarll se nesmi odhalit, rovnéz nesmi dojit k dotCeni zadné nadzemni Casti téchto stozarl, aby
nebyla narusena jeho stabilita;

v Bez souhlasu spravce kabelu se nesmi snizit ani zvysit vrstva zeminy nad kabelem;

v Nad kabelovou trasou dodrzet zakaz skladovani materialu, vysadbu strom@ a budovani takovych zafizeni,
ktera by znemoznila pfistup ke kabellim; y

v Pfed zahozem musi byt provedeno zhutnéni zeminy pod kabelem a pfizvan zastupce Spravy Zeleznic, OR
UNL, (Sprava elektrotechniky a energetiky a Sprava sdélovaci a zabezpeCovaci techniky) k provedeni
kontroly pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné poSkozeno a zda byly dodrZeny
prislusné normy a stanovené podminky;

v'Neprodlené ohlasit spravci kazdé poskozeni podzemniho vedeni i zafizeni souvisejiciho (kabelové
oznacniky, Zlabové trasy apod.);

v'Nad kabelovou trasou dodrzovat zakaz prejizdéni tézkymi vozidly, dokud nebude provedena ochrana
kabelu proti poskozeni (napf. panely);

v Po skonceni stavby pfedat dokumentaci skutecného provedeni (soubéhu, kfizeni) vCetné geodetického
zaméreni,

Cinnosti v ochranném pasmu podzemniho vedeni, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadriovaly
pristup k tomuto vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost jeho provozu, je mozné
vykonavat jen po predchozim souhlasu vlastnika vedeni.

Upozorfiujeme, Ze vlivem zasahu do zafizeni cizi osobou bez predeslého schvéleni spravce zafizeni nebo
vlivem stavebnich Uprav mlze dojit k naruseni funkce zafizeni a tim ohrozeni bezpetné
provozuschopnosti drahy nebo poranéni vzniklé zasahem el. proudem.

Dalsi podminky mohou byt stanoveny pfi vytyCeni kabeld.

Béhem stavby ucini stavebnik na vlastni naklady takova opatfeni, aby nebyla ohroZena stabilita drazniho
télesa, bezpecnost provozu na Zeleznici a nedoslo k naruseni ani omezeni jakékoliv drazni Cinnosti.
Stavbou nesmi byt nepfiznivé ovlivnény drazni objekty ani zadné zafizeni v pravu hospodarit pro Spravu
Zeleznic, statni organizaci (napf. zafizeni Zeleznicniho spodku vCetné jeho staveb, zafizeni zeleznicniho
svrsku, zabezpeCovaciho a sdélovaciho zafizeni, silnoproudych a trakcnich zafizeni, zafizeni Zeleznicnich
Urovnovych prejezdld, mostni objekty, propustky, opérné, zarubni a obkladni zdi, protihlukova opatteni,
stavebni objekty, oploceni atd.).

VySe uvedena stavba bude realizovana takovym zplsobem, aby ani v budoucnu nebyla poskozovana a
nebylo omezeno jeji uzivani vlivem provozu drahy.

Stavba musi byt v souladu s aktualné platnymi stavebnimi a dalSimi obecné pravnimi predpisy (stavebni
zakon ve znéni pozdéjsich predpisli, zakon o drahach ve znéni pozdéjsich predpisti atd.), nafizenimi,
vyhlaskami, technickymi normami, smérnicemi a predpisy Spravy zeleznic, statni organizace,
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah, Vzorovymi listy Zelezni¢niho spodku,
stavebnim a technickym fadem drah a s ostatnimi pfedpisy, s vyuzitim nejnovéjSich technickych Feseni,
technologii provadéni, pracovnich postupll a materidl s cilem dosahnout, pfi dodrzovani zasad
hospodarnosti a ochrany zivotniho prostiedi, co nejvyssi kvality a Zivotnosti stavby.

Pri provadéni veskerych cinnosti tykajicich se vySe uvedené stavby, odpovida stavebnik za dodrzovani
bezpecénostnich predpish dle platné legislativy a predpist Spravy Zeleznic, statni organizace.

Sprava Zeleznic, OR UNL, se nijak nevyjadfuje k spravnosti pouzitych technologickych postup praci ani
zadnym zplsobem neprfebird odpovédnost za nasledky zplsobené pochybenim stavebnika (napf.
nevhodné zvoleny technologicky postup praci atd.).

Pokud vznikne z dfivodu realizace vySe uvedené stavby (a to i v budoucnu) Skoda na majetku v pravu
hospodarit pro Sprav Zeleznic, statni organizaci (napf. na zafizeni zel. svrsku, Zel. spodku, popf. potreby
zavedeni omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista nebo vyluky koleje, vyluky trakcniho vedeni
atd.), stavebnik o této skutecnosti neprodlené informuje Spravu Zeleznic, OR UNL. Spravu trati Most,
vedouciho provozniho stiediska Bilina (p. Vich, tel. ¢. 972 425 875 nebo 725 940 767) a zajisti uvedeni
dot¢eného zafizeni ¢i Useku drahy do plvodniho stavu, a neni-li to mozné, do stavu odpovidajiciho
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21.

22,

23.

24.

plvodnimu ucelu nebo uZiti dotceného zafizeni ¢i Useku dréhy, a to na vlastni naklady (vCetné financnich
postihd z pfipadného vylouceni dopravy).

Chranicky, Stoly a kolektory musi byt navrzeny tak, aby vyhovovaly zatizeni podle CSN EN 1990 a CSN
EN 1991-2 a to po celou dobu provozu chranicky i drahy. Chranicky se maiji zfizovat protlakem nebo
jinym vhodnym zplsobem (napf. ¢innosti provadénou hornickym zplsobem) na zakladé predloZeného
projektu prislusnému spravci. PFi protlacovani musi byt minimaini kryti chranicky nejméné 2,00 m od
plané télesa Zelezni¢niho spodku, coz je cca 2,5 m od UloZzné (horni) plochy praZzce. Chranicka, Stola
nebo kolektor musi byt vybudovany v celé délce kfizeni, nejméné do vzdalenosti 2,00 m od paty svahu
naspu, nebo 0,60 m od vnéjsi hrany piikopu, pficemz tato vzdalenost nesmi byt mensi nez 4,00 m od
osy krajni koleje.

Nejméné na jedné strané télesa Zelezni¢niho spodku (poZadujeme alespon u vtokové Casti) musi byt na
konci chranicky vybudovana revizni Sachta, jejiz rub musi byt nejméné ve vzdalenosti podle predchoziho
odstavce.

V pfipadé, Ze chranic¢ka nekondi $achtou, nutno osaditi znackovaci ty¢ dle CSN 34 7851.

Umisténi chranicky pozadujeme v minimalni vzdalenosti 5 metrd od vnéjsi hrany prejezdové konstrukce.
Realizaci protlaku nesmi byt narusena funkce prikopd, slouzicich k odvodnéni télesa drahy.

Kfizeni podzemnich vedeni s drahou se provadi, pokud mozno kolmo k ose koleji. Kfizeni musi byt
provedeno tak, aby draznim provozem nemohlo dojit k poruseni vedeni a naopak, aby poruchou vedeni
nebyla ohroZena bezpecnost a plynulost Zelezni¢niho provozu, ani narusena stabilita télesa Zelezni¢niho
spodku.

Na vlastni stavbé a stavenisti nesmi byt umisténa svétla nebo barevné plochy zaménitelné s draznimi
navestnimi znaky.

Stavebnik musi vZdy postupovat v souladu s § 4a, odst. 2, pismeno a-e), zakona o drahach ¢. 266/1994
Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist (nepfiblizovat se do vzdalenosti mensi jak 2,5 m od osy krajni koleje
drahy atd.)

Upozorfiujeme na skutecnost, Ze stavebnik je povinen si zajistit odborny dozor pfi provadéni staveb
v obvodu drahy a vedouci prace stavebnika musi mit odbornou zpdsobilost dle Pfedpisu SZDC Zamil
Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy" (zkousku K 05/2
anebo K06). ostatni osoby zhotovitele musi mit odbornost podle Pfedpisu SZ Zam1, a to minimalné
vstupni Skoleni VS-01. Vedouci praci stavebnika nemusi byt jeho zaméstnancem — nutno postupovat dle
podminek uvedenych na:

Odborna zpisobilost pro ¢innost na ZDC — www.spravazeleznic.cz

Prace se budou provadét v prostorach zelezni¢ni dopravni cesty, nebo svoji ¢innosti by mohly ovlivnit
provozovani drahy na ZelezniCni dopravni cesté a v mistech vefejnosti nepfistupnych. Je nutno
postupovat dle podminek uvedenych na:

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc

Stavebnik (vedouci prace), pfi provadéni praci ciziho investora v obvodu drahy, musi byt vzdy fyzicky
pfitomen na pracovisti po celou dobu provadénych praci a pred zahdjenim praci zajisti proskoleni
zaméstnancl (ktefi se pfi své pracovni cinnosti budou pohybovat v obvodu drahy) z platnych
bezpecnostnich predpis.

Pfi realizaci stavby musi byt zachovan pfistup_do prostoru ZelezniCni stanice cestujici verejnosti,
zaméstnancll Spravy Zeleznic, statni organizace, €D, a.s., popt. dalSich pohybujicich se osob. Zaroven
musi byt zaJ|sten i trvaly pfistup pro 5|In|cn| vozidla a mechanlzacnl prostfedky Spravy Zeleznici, statni
organizace, CD a.s. véetné vozidel 1ZS do “ZST Rtyne nad Bilinou (z dlivodu pfipadné likvidace ptipadné
mimoradné udalosti, oprav a revizi drdzniho zafizeni atd.)

Vlastni realizaci stavby nesmi dojit k znecisténi prilehlého Zelezni¢niho Stérkového loze, ani draznich
stezek a je nutné vykopanou zeminu odkladat smérem od koleje.

Stavebnik musi respektovat stavajici odvodnéni prilehlé Zelezni¢ni dopravni cesty a pripadnou realizaci
stavby nesmi dojit ke zméné stavajiciho vodniho rezimu v zajmovém Uzemi stavby.

Pfi realizaci stavby je nutno respektovat zeleznicni urovnovy prejezd P2082 v km 10.226 neptistupny
motorovym vozidliim, trati Usti nad Labem zapad — Upofiny — Bilina (zeJmena nesmi dojit ke znecisténi
kolejovych Zlabk(, prejezdové konstrukce, prahové vpusti atd.) v opacném pfipadé pljdou naklady na
jejich odstranéni na Ucet stavebnika.

Stavebnimi pracemi nesmi byt zadnym zplsobem omezena funkénost prejezdového zafizeni véetné
slySitelnosti a viditelnosti vystrazné signalizace. Zarover musi byt udrzovan volny prostor za prejezdem
pro opusténi prejezdu pfi spusténi vystrahy prejezdového zafizeni. V opatném pripadé je nutné zajistit
zamezeni viezdu na tento Zelezni¢ni Groviiovy prejezd.

V ramci doby trvani vySe uvedené stavby je nutno vzdy dodrzovat rozhledové pomery dle CSN 736380,
Zelezni¢ni prejezdy a prechody, vzorovy list Zelezni¢niho spodku Z 11 a vyhlasku & 177/1995 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisl, kterou se vydava stavebni a technicka fad drah.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Upozoriiujeme, Ze dle predpisu Spravy Zeleznic S4 — Zeleznicni spodek, musi bbyz vesSkera nové
budovana a rekonstruovana podzemni vedeni soubézna s drahou ulozena mimo svahy zemniho télesa,
nejméné 1,0 m od paty naspu nebo horni hrany zarezu.

Po ukonCeni praci na stavbé (pfed podanim Zadosti o vyjadfeni k ukonCeni stavby ze strany Spravy
Zeleznic, OR UNL, Oddéleni ochranného pasma) je stavebnik povinen uvést pozemky v pravu hospodafit
pro Spravu Zeleznic, statni organizaci do pfedchoziho stavu, a neni-li to mozné s ohledem na povahu
provedenych praci, do stavu odpovidajicimu jejimu pfedchozimu ucelu nebo zplisobu uzivani. Odpady a
prebyteCny materidl musi byt odstranény v souladu s platnou legislativou, rovnéz nesmi dojit
k ekologické zatézi téchto pozemka.

Pfi realizaci stavby musi byt vSechny osoby, zafizeni ¢i konstrukce, mechanizacni prostfedky, pracovni
pom(cky, nafadi, materidl atd. umistény a ulozeny vzdy takovym zplsobem, aby nezasahovaly do
prijezdného prifezu a volného schlidného manipulacniho prostoru prilehlé koleje. V tomto pfipadé bude
dodrzena podminka, Ze pti realizaci stavby bude minimalni vzdalenost osob, mechanizacnich prostfedkd,
zarizeni konstrukci, naradi, materidlu atd. min. 3,0 m od osy krajni koleje.

Upozorfiujme na blizkost trakéniho vedeni. Toto upozornéni je nutno respektovat s dodrzenim
prislusnych_technickych predpisd a technickych norem. Pro praci v blizkosti trakéniho vedeni je nutno
dodrZovat CSN EN 50110-1 ed. 3, TNZ 34 3109, CSN 34 1500 ed. 2, Bp 1 a dalsi souvisejici pfedpisy.
S ohledem na praci strojnich mechanismd upozorfiujeme zejména na ¢. 6.4.5.6 TNZ 34 3109. Pokud
nebude dodrZzena bezpelnd vzdalenost Zivych Casti trak¢niho vedeni, je nutné zajistit vyluku napajeni
trak¢niho vedeni. Pfi realizaci stavby nesmi dojit k naruseni nebo znecisténi trakCniho vedeni vcetné
ukolejnéni.

V pfipadé mozného omezeni Zeleznicniho provozu si stavebnik bude muset pozadat o vyluku trat€,
vyluku napajeni trakéniho vedeni nebo omezeni rychlosti kolem pracovniho mista (upozorfiujeme na
nutnost prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢asd). Ve vyse uvedenych pfipadech pijdou naklady
se zavedenim vyhradné na Ucet stavebnika.

Smlouvu o vyluku trati, vypnuti trakéniho vedeni nebo omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista se
fesi na zakladé smluvniho vztahu se Spravnou Zeleznic, statni organizaci (min. jeden mésic pred podanim
Zadosti o vyluku tratj, vypnuti trakcniho vedeni nebo omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista na
Spravu Zeleznic, OR UNL). Tyto smlouvy za Spravu Zeleznic, statni organizaci, uzavird Generalni
feditelstvi, Odbor operativniho Fizeni provozu a vyluk, oddéleni technologie a prapravy vyluk, skupina
technologie a smluvnich vztahd, , p. Melich Jifi, tel.C. 972 244 184, GSM 601 383 626 nebo e-mail
Melich@spravazeleznic.cz.

V pfipadé predpokladané denni vyluku je tuto skuteCnost nutno narokovat v minimalnim pfedstihu 150
dnd u Spravy Zeleznic, OR UNL, provozni oddéleni, Ing. Hajnis, vedouci provozniho odboru, tel. C.
972 424 285, nebo tel. ¢. 602 168 550.

V pfipadé predpokladané nepretrzité vyluky (vyluka tratové koleje, vyluka 1. nebo 2. tratové koleje
v délce trvani dvou a vice dni) je tuto skuteCnost nutno narokovat jiz rok pfedem do rocniho planu,
ktery se zpracovava na Spravé zeleznici, OR UNL, provozni oddéleni — Ing. Hajnis, vedouci provozniho
odboru, tel. €. 972 424 285, nebo tel. ¢. 602 168 550.

Objednavku na vypnuti a zajiSténi napéti trakéniho vedeni je nutno tuto skuteCnost narokovat
v minimalnim predstihu 150 dn u Spravy Zeleznic, OR UNL, Sprava elektrotechniky a energetiky Usti
nad Labem, p. Prusak, tel. ¢. 972 424 515.

Pfipadné zavedeni omezeni rychlosti kolem pracovniho mista bude provedeno na zdkladé posouzeni
Spravy zeleznic, OR UNL, Sprava trati Most, vedouci provozniho stfediska Bilina (p. Vich, tel. ¢.
972 425 875 nebo 725 940 767) pripadna pomald jizda bude v tomto pfipadé zavedena na naklady
stavebnika.

V pripadé realizace stavby nelze ze strany stavebnika narokovat u Spravy Zeleznic, OR UNL poskytnuti
jakychkoliv kapacit (zaméstnancd, strojnich zafizeni atd.)

Zahajeni a po realizaci i ukonéeni stavby, bude ohla$eno na Spravu Zeleznic, OR UNL, Spréva trati Most,
vedoucimu provozniho stfediska Bilina, (p. Vich tel. ¢. 972425 875 nebo 725 940 767 a zaroven
stavebnik pozada p. Vicha o zavedeni do ,Portalu Spravy Zeleznic — Evidence vstupu CPS (cizich pravnich
subjektd). VySe jmenovany p. Vich zajistuje rovnéZz drazni dohled (upozorfiujeme, Ze drazni dohled
nenahrazuje stavebni dozor stavebnika) a po ukonceni stavby provede prohlidku a pismené odsouhlasi
ukonceni praci v obvodu drahy, ochranném pasmu drahy a na pozemcich v pravu hospodaftit pro Spravu
Zeleznic, statni organizaci (pisemné vyjadieni vySe uvedeného bude slouZit jako jeden z podkladl
k vydani souhlasu s ukoncenim stavby, ze strany Spravy Zeleznic, OR UNL).

Stavebnik ozndmi zahajeni stavebnich praci na Spravu Zeleznic, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem. Pred
ukoncenim praci na stavbé (pfed konanim zavéreCné kontrolni prohlidky, mistniho Setfeni atd.) si
stavebnik rovnéZ pozada Spravu Zeleznic, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem o stanovisko k ukonceni
stavby v obvodu drahy, ochranném pasmu dréhy a na pozemcich v pravu hospodafit pro Sprav Zeleznic,
statni organizaci. Zadost bude obsahovat pisemné vyjadreni vedouciho zastupce Spravy trati UNL a
popfipadé bude dopInéna o fotodokumentaci zasadnich mist realizované stavby, ve vztahu k draznim
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stavbam, Zelezni¢ni trati, popf. jinému technickému zatizeni drahy. Zadost o zahajeni stavby a zadost
k ukonceni stavby zaslete v elektronické podobé na mailovou adresu
epodatelnaORUNL@spravazelezni.cz.

24. Budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadreni spole¢nosti €D — Telematika a.s. ze dne 29.1.2024, &.j.
3202402454:

Pred zapocetim stavby je nutné nechat vytycit kabely. VytyCeni provedeme na zakladé objednavky.

25. Budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadreni Statniho pozemkového tfadu ze dne 14.9.2021, zn. SPU
282464/2021, sp. Zn. SZ SPU 282464/2021:

Na hranici zajmového Uzemi na p.p.C. 686 v k.U. Rtyné nad Bilinou evidujeme stavbu vodniho dila —
hlavniho odvodfiovaciho zafizeni (HPZ ,HOZ — RTYNE NAD BILINOU" — otevieny kandl v celkové délce
0,110 km, ID 3060000214-11201000, zroku 1971, v CHP 1-14-01-078/0) ve vlastnictvi statu a
v prislusnosti hospodarit Statniho pozemkového Gfadu (SPU). Dale se v zajmovém Uzemi miZe nachazet
podrobné odvodriovaci zafizeni (POZ), které je prislusenstvim pozemkd.

1. V pfipadé naruseni drenazniho systému (POZ) stavebnik provede technicka opatteni, jez zajisti

jeho opétovnou funkénost. Musi byt zajistén odvod drendznich vod z navazujicich okolnich
pozemk(, na kterych se POZ také nachazi.
Udaje o POZ (investicich do pldy za ucelem zlepseni pddni trodnosti) jsou neaktualizovanymi historickymi
daty, kterd poridila Zemédélska vodohospodarska sprava digitalizaci analogovych map 1:10 000. vzhledem
k tomu, Ze neexistuje evidence melioraci (odvodnéni a zaviah) a jejich naslednych zmén (zruseni, rozsiteni)
od doby porizeni téchto dat (zakresy do map proveden v 90. letech, jejich ndsledna digitalizace probéhla
priblizné v letech 2003-2007), nemusi proto data odpovidat skutecnému rozsahu melioraci na jednotiivych
pozemcich. Udaje Jsou k dispozici ke staZen/ na Portalu farmare
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formatu shp a jsou také zobrazeny
v LPIS/Nitratova smérnice/UloZeni hnojiv — detail/Meliorace.

2. Stavbou nesmi byt zadnym zpdsobem dotéena stavba HOZ.

26. Budou dodrzeny podminky spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjadieni ze dne 22.3.2024, zn.
001145267390 a vyjadreni ze dne 22.3.2024 zn. 001145267635

1.

Po provéreni predlozenych podkladl Vam sdélujeme, Ze v blizkosti a na stavbou dotcenych pozemcich
se nachazi zemni kabelova vedeni NN a vrchni vedeni NN a VN, ktera jsou chranéna ochrannymi
pasmy, z ¢ehoz vyplyvaji i podminky umist'ovani staveb v jejich okoli.

Vrchni vedeni nizkého napéti se nechrani ochrannymi pasmy; ochrana jejich plynulého provozu a
bezpecnosti osob a majetku je upraven statnimi technickymi normami. Z d@ivodu bezpecnosti osob a
majetku musi byt zajiSténo dodrzeni nejkratSich vzdalenosti tohoto zafizeni od upraveného terénu, od
obytnych a ostatnich budov podle normy PNE 33 3302.

Dot¢ena zemni kabelova vedeni v této lokalité pozadujeme pred zapocetim stavby vytyCit a zjistit
jejich hloubku uloZeni a urcit pfesné umisténi.

V prostoru stavby musi byt zachovany hloubky a kryti stavajicich kabel& NN a dodrzeny podminky pro
jejich ulozeni, kfizeni a soubéh vedeni technického vybaveni v podzemni trase podle CSN 73 6005 a
PNE 33 3302. Nebude-li mozno uvedené podminky dodrzet, musi byt stavajici vedeni v predstihu
prelozeno, respektive upraveno (doplnéna mechanicka ochrana).

Vzhledem k planovanym vykopovym pracim v blizkosti distribu¢niho zafizeni pozadujeme provadéni
téchto Cinnosti rucné.

Pfi Gpravé povrchl musi byt respektovany rovnéz stavajici kabelové skfiné na hranicich pfilehlych
pozemkl a zachovana stavajici nivelita terénu tak, aby nedoslo ke snizeni vzdalenosti spodni hrany
skfini od terénu.

U vrchniho vedeni VN a NN nesmi byt naruSena statika podpérnych bod( nebo poskozeni uzemnéni,
pfi realizaci stavby doporu€ujeme hranu vykopu umistit min. 1 m od zakladové Casti sloupll. Musi byt
dodrzena vSechna ochranna pasma dle platnych CSN a PNE.

Pfi Upravé povrchll v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke snizeni stability podpérnych bodd
(sloupd) VN a NN nebo poskozeni uzemnéni. Terénnimi Gpravami nesmi dojit ke snizeni vzdalenosti
vodi¢l nad zemi pod minimalni hranici danou PNE 33 3301 a PNE 33 3302, tj. 6 m.

Pfi umisténi staveb v blizkosti vrchniho vedeni VN a NN je tfeba se fidit platnou technickou normou
PNE 33 3301 a PNE 33 3302, musi byt dodrzena vSechna ochranna pasma dle platnych CSN a PNE

Pfi vystavbé a Upravach pozemnich komunikaci a polnich cest v ochranném pasmu venkovich vedeni a
trafostanic budou dodrzeny podminky pro provadéni cinnosti v ochrannych pasmech energetickych
zarizeni v platném znéni (k dispozici na www.cezdistribuce.cz), zejména nakladni automobily nebudou
v ochranném pasmu pojizdét se zvednutou korbou a pracovni stroje se nesmi pribliZit k Zivym Castem
vodicl VN blize nez 2 metry.
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V pfipadé, Ze nebude mozné dodrzet tyto podminky, musi byt podana Zadost o prelozku naseho

zarizeni.

V okoli rozpojovacich skiini NN je nutné brat ve zietel umisténi uzemnéni a v téchto mistech je nutné
2. Podminkou pro zahajeni Cinnosti v blizkosti zafizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pasmu je

platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s., pro vySe uvedené

zajmové Uzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportdlu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni

podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

3. V dostatecném casovém predstihu pred zahajenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s Cinnosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribucni soustavy, resp. V ochranném pasmu.
Postup a formuldr je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. PFi realizaci stavby je nutné se Fidit
podminkami, které budou stanoveny v pripadé kladného posouzeni podané zadosti.

4. Mista kiizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt provedeny v souladu
svplatny'/mi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1,
CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V ptipadé nadzemniho vedeni NN budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od
zakladové Casti podpérného bodu.

6. PP realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v Zzadném pfipadé
k nebezpecnému priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismd a stroji k Zivym castem pod
napétim, tj. musi byt dodrzena minimaini vzdalenost 1 m od Zivych Casti zafizeni NN (nizkého napéti),
2 m od vedeni VN (vysokého napéti) a 3 m od vodicl VVN (velmi vysokého napéti) dle PNE 33 0000-6
s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN
ISO 12480-1). V pfipadé, Ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o
vypnuti predmétného elektrického zafizeni, pripadné o do¢asné zaizolovani vodi¢d NN.

7. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpist. S ohledem k provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp.
v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpecnych vlivl od elektrického zafizeni. Opatfeni
proti témto vlivilm je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jim povéfenych osobach. CEZ
Distribuce, a.s., nepfevezme zadnou zodpovédnost za pripadné sSkody, které vzniknou nasledkem
poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.

8. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodd.
Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci resit formou prelozky zafizeni distribucni soustavy ve
smyslu § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

9. V pripadé cinnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude
dotceny prostor ze vSech stran mozného pristupu/viezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen
vystraznou ceduli.

10. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu naSich pracovnikll a pracovnikdl nami povéfenych
firem k zafizeni v majetku spoleCnosti CEZ Distribuce, a.s. Pfi pfipadné Gpravé povrchu nesmi dojit ke
zméné vyskové nivelity zemé oproti soucasnému stavu.

11. Musi byt dodrZzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platné znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni
v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.

12. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického =zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni
technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a.s., nahlaste ndm prosim tuto skutecnost
bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti
zplsobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny
na naklady vinika. Zahrnuti obnaZenych, pfipadné poskozenych Casti podzemniho vedeni mize byt
provedeno pouze po souhlasu vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.

27. Budou dodrzeny podminky ze stanoviska spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 16.4.2024, zn.
5003026351:

V ZAIMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENT A PLYNOVODNI PRIPOIKY: STL
plynovody PE + pripojky
v Pfi soubéhu a kfizeni inzenyrskych siti (IS) pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN
73 6005

v Pfed zahajenim stavebni Cinnost bude provedeno vytyCeni trasy plynarenského zafizeni (PZ) viz.
Odst. 3, béhem stavby bude provedena kontrola.
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vV ochranném pasmu STL plyn. zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umist'ovany zaklady
staveb, budov, podezdivky, patky, pilife apod.; provadéna skladka materidlu a vysSkova Uprava
terénu. PZ musi byt volné piistupné.

v Kfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (dale jen PZ)
musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

v Soubéh kanalizace a plyn. Zafizeni bude min. 1 m (u tlakové kan. Min. 0,5 m)
v Kfizeni min. 0,5 m POD plyn. Zafizenim (u tlakové kanalizace min. 0,15 m)

v Obrysy kanalizacnich Sachet (reviznich Sachet, uli¢nich vpusti apod.) budou umistény minimainé
500 mm od obrysu pIynérenského zarizeni

v Bude-li kfizeni kanalizacniho potrubi POD plynovodem v mensi vzdalenosti nez 500 mm,
minimalné vSak 150 mm, nebo bude kanalizace vedena NAD plynovodem, opatfi se plynarenské
zarizeni plynotésnou chranickou prresahuijici stoku ¢i kanalizacni pfipojku na obé strany nejméné o
1000 mm.

v Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano
jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

v Uhel kfiZeni PZ s kanalizaénim potrubim bude 90°, nelze-li tento thel v od@vodnénych p¥ipadech
dodrzet, mdZe byt Uhel kfizeni mensi, nejméné vsak 60°.
V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni cinnosti
provedeno UpIné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek v misté kfizeni na naklady
stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.
Jamy a samotny provedeni protlaku musi byt provedeno tak, aby nedoslo k poskozeni stavajiciho PZ. PFi
soubéhu PZ s protlakem, poZadujeme umistit protlak mimo ochranné pasmo plyn. Zafizeni (1,0 metr).

Stavebni cCinnosti je mozné realizovat pouze pfi dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona €. 458/2000 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisd za Cinnost bez naSeho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné stavby
(zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni Cinnosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti provadéné v ochranném
pasmu /Z (tzn. Bezvykopové technologie a terénni Uprav) a Cinnosti mimo ochranné pasmo, pokud by
takové cinnosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pldy, vibrace
apod.)

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich strojl apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojli a mechanism@ poZadujeme zabezpecit pfipadny prejezd
pres PZ uloZenim betonovych panelll v misté pfejezdu PZ.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy
plynovodu a pFipojek. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ruénim zplisobem a musi
byt vykonavany tak, aby v zddném pripadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plyndrenskych zarizeni
a plynovodnich pripojek.

Stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. PFi
kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o
nové stanovisko.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pred zahdjenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCen trasy a presné urceni ulozeni PZ.
ViytyCeni trasy provede prislusnd regiondlni oblast ZDARMA. Formuladi a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kdd, ktery je uveden v tomto stanovisku.
Pfi podani zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska a
sdéli termin zahéjem’ a ukonceni stavby O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol.
Pfesné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (sondou) je povinen provést
stavebnlk na svij naklad. BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A PLYNOVODNICH PRIPOJEK STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOSTI
ZAHAJENY. VYTYCENI PLYNARENSKEHO ZARIZENI A PLYNOVODNICH PRIPOJEK POVAZUJEME ZA
ZAHAJENT STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM PASMU A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ
(PLYNARENSKE ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY DALE ,PZ"). PROTOKOL O VYTYCENI MA
PLATNOST 2 MESICE.

Pracoviété: MgMT, odbor (izemniho plénovani a stavebniho Fadu, Nam. Svobody 2/2, Teplice PSC 415 95 12/23
e-mail: zachova@teplice.cz


mailto:naporowska@teplice.cz
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/

13/23

rozhodnuti zn. OZP/I-554, 1-1280/Za

()

3)
4)

)

(6)
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Prevzeti
kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku.
Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem
ochranného pasma a témito podminkami.

Bude dodrzena mij. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon ¢. 458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisl, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

PFi provadéni stavebni cinnosti v ochranném pasmu PZ, v¢. presného urceni ulozeni PZ je stavebnik
povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze rucné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néaradi.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni Cinnosti
provedeno Uplné obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt
navrzena tak, aby v misté kfiZzeni nebo soubéhu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy odstup
od PZ, Ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou
technologii a vSechny jeji ucinky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemlze byt tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouZzita bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v pr@béhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich
poskozeni.

Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. Hlavnich uzavérl plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrZovat stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do
PE potrubi, poSkozeni izolace, signalizacniho vodiCe, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

Pfed provedenim zasypu vykopu a v priibéhu stavby bude provedena kontrola dodrZeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ, Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede pfislusna regionalni oblast (formular a kontakt naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze wvyuzit QR kdd, ktery je uveden v tomto
stanovisku). PFi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnd pfedem.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy
v misté styku stavby d PZ.

Plynarenska zafizeni a plynovodni pripojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypana, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, to vSe v souladu
s predpisem provozovatele distribucni soustavy ,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy", ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicko-dokumenty/ a v souladu
s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou radné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
PZ.

V pripadé dotceni pozemku v majetku spoleCnosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni
vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-
system/, ¢innost ,smluvni vztahy — pozemky budovy plyndrenskych zarizeni".

28. Budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadreni spoleCnosti CETIN a.s. ze dne 20.3.2024, ¢.j. 83191/24:

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK™) spolecnosti CETIN, a.s.

@
(I1)

(II1)

Na zadatelem uréeném a vyznaCeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spolecnosti CETIN a.s.;
SpoleCnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (III) tohoto Vyjadreni souhlasi, aby Stavebnlk
a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Uzemi vyznadeném v Zadosti, proved! stavbu a/nebo
c¢innosti povoleni pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle stavebniho zékona;

Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen

(i) Dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK

V oblasti stavby se nachazi nase podzemni i nadzemni vedeni, a to jak metalické, tak i optické
vedeni véetné podpérnych bod{, které pozadujeme respektovat ve stavajicim umisténi a
chranit pred posSkozenim. Nad trasou a v ochranném pasmu naSeho vedeni nesmi dojit ke
sniZeni, Ci zvySeni stavajici nivelety terénu. V misté kolize stavby s nasim vedenim poZadujeme
dodrzet CSN 73 6005. Po odkryti naseho vedeni doporucujme stavebnikovi provést takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni naseho vedeni ani nahodnym zpldsobem
Veskeré pace v ochranném pasmu naseho vedeni musi vyt provadény pouze rucné tak, jak je
pozadovano ve vySe uvedeném Vyjadreni o existenci siti elektronickych komunikaci. Pred
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V)

W)

zdhozem a pfi kazdé kolizi stavby s nasim vedenim poZadujeme pfizvat k jeho kontrole (p.
Kodytek tal. 606 757 131). O provedené kontrole bude nasim pracovnikem proveden zapis do
stavebniho deniku, ktery bude kontrolovan pfi kolaudacnim Fizeni stavby.
Pro ptipad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vZdy takové preloZeni SEK jeji vlastnik, spolenost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veskeré naklady na nezbytné
Upravy dotceného Useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického feseni.
Pro ucel pielozeni SEK dle bodu (IV) tohoto vyjadieni je stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizace prekladky SEK.

29. Budou dodrzeny podminky stanoviska SCVK a.s. ze dne 15.2.2024, zn. 024690026835/UTPCMO/VP:

1.

30.

Veskera manipulace na stavajici vodovodni sité spojena s napojenim nového vodovodniho fadu i
pripojek na stavajici provozovanou sit’ bude vykovavana pouze pracovniky SCVK.

Zahajeni praci bude 15 dni predem pisemné nebo e-mailovou poStou oznameno vcetné jména a
telefonického spojeni na stavebni dozor a zhotovitele stavby.

Pfed zapoCetim praci pozada stavebnik o vytyCeni vodohospodarského zafizeni. VytyCeni skutecného
umisténi zafizeni ve spravé spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na
tel. 601267267 / 840111 111; info@scvk.cz. V pfipadé pisemného objednani vystavujete
objednavku na spolecnost SeveroCeska servisni a.s. Upozoriiujeme, Ze tato sluzba je zpoplatnéna dle
sazebniku poskytovatele.

V ptipadé nejasnosti budou provedeny kopané sondy i vytyCeni inspekcni kamerou. Stavebnik je
povinen neprodlené ohlasit pfipadné poskozeni vodohospodarského zafizeni provozovateli. Stavebnik
odpovida za eventudlni Skodu na vodohospodarském zafizeni zplisobenou svoji ¢innosti.

Jakakoli zména oproti schvalené dokumentaci musi byt predloZena ke schvaleni nasi spolecnosti pred
dalsim postupem praci.

Pozadujeme byt pfizvani k pfedani stavenisté, na kontrolni dny v priibéhu realizace stavby, k zahajeni
a v priibéhu zkusebniho provozu a ke kolaudaci stavby. Toto pozadujeme stvrdit zapisem pracovnika
SCVK ve stavebnim deniku.

V pfipadé, ze dojde pfi realizaci stavby k nalezeni dalsiho vodohospodaiského zafizeni, které neni
uvedeno v dokumentaci stavby, poZzadujeme provést samostatné jednani o zplisobu ochrany zafizeni
nebo o jeho eventualni prelozce nebo zruseni.

Pozadujeme byt pfizvani ke kazdé Cinnosti v ochranném pasmu nami provozovaného zafizeni.

31. Stavba bude provedena v terminu do 12/2026
32. Stavba mdZe byt uZivana pouze na zakladé platného kolaudacniho rozhodnuti.

Odivodnéni

Obec Rtyné nad Bilinou, ICO 00266574, Rtyné nad Bilinou &.p. 34, 417 62 Rtyné nad Bilinouy,
(dale jen ,stavebnik"),

kterou na zakladé pIné moci zastupuje spole¢nost AQUECON, a.s., ICO 14868202, Ceskoslovenskych legii
C.p. 445/4, Trnovany, 415 01 Teplice 1 podala u Magistratu mésta Teplice, odboru zivotniho prostredi, dne
19.6.2024 zadost o spolecné povoleni zaméru k vySe uvedenému vodnimu dilu. Uvedenym dnem bylo zahajeno
vodopravni Fizeni.

Podkladem k Fizeni byly tyto doklady:

Doklad o zaplaceni spravniho poplatku bankovnim prevodem dne 3.2.2025

plnou moci

poverenim o ) y

Uzemni rozhodnutj MgMT, UPSR ze dne 10.5.2023, sp.zn. UP/033604/2023/Ca, ¢.j. MgMT/058002/2023
Vyjadreni MgMT, UPSR ze dne 29.1.2024, sp.zn. UP/009159/20%4/Ca, ¢.j. MgMT/011781/2024

Sdeleni MgMT, UPSR ze dne 6.6.2023, sp.zn. UP/070866/2023/Ca, C.j. MgMT/070866/2023 5
Koordinované zavazné stanovisko MgMT, UPSR ze dne 30.6.2022, sp.zn. UP/0444620/2022/Sa, C.j.

MgMT/076869/2022 .
= ZS MgMT, OZP - l4zné ze dne 17.12.2024, zn. OZP/LZ-1070/Vac, &j. MgMT/145520/2024/Vac, sp.zn.
MgMT/145520/2024/2

Vyjadreni Povodi Ohte, s.p. ze dne 27.8.2021, zn. POH/37202/2021-2/037200

Vyjadreni Povodi Ohte, s.p. ze dne 26.5.2022, zn. POH/20702/2022-2/037200

E-mail Povodi Ohfe, s.p. — Ing. Vopat ze dne 22.5.2024

Rozhodnuti o zvlastnim uZzivani komunikace Obecni Gfad Rtyné nad Bilinou ze dne 7.12.2022, zn. RnB-SE-

ROSK/4/2022/Li
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Vyjédreni SUS UK ze dne 29.6.2022, &j. SUSUKL/DAN 156/2021, sp.zn. SUSUKUL/DaniM/14198/2021
Souhlas SUS UK, p.o. na situaci stavby

ZS KHS UK ze dne 23.4.2024, ¢.j. KHSUL 20495/2024, sp.zn. S-KHSUL 66886/2021

Sdéleni HZS UK ze dne7.4.2022, E.j.v HSUL-2073-2/TP-2022

Souhrnné vyjadfreni KU UK, OZPZ ze dne 16.8.2021, sp.zn. KUUK/104095/2021/ZPZ/V-3943, C.j.
KUUK/107970/2021/ZPZ/Sik

ZS KUUK, ZPz ze dne 9.12.2021 KUUK/145863/2021/PU-310, C.j. KUUK/149147/2021

ZS AOPK CHKO Ceské stiedohoti ze dne 14.9.2021, ¢.j. SR/2113/UL/2021-3, pod.d. 05389/UL/21

ZS Drazni Ufad ze dne 13.6.2022, Sp.zn. MP-SOP1327/22-2/CHp, C.j. DUCR-36454/22/CHp

MD stanovisko ze dne 22.7.2022, C] MG-23231/2022-130/04, sp.zn. MD/23231/2022-130

MO souhlas Sekce Majetkova 0dOUZ/00UZSOD ze dne 31.5.2022, &.j. 137112/2022-1322-00Z

Dopis ze Reglpnalnl muzeum v Teplicich ze dne 23.8.2021, zn. RMTP0743/2021

Vyjéd‘r'enl'vOBl,J ze dne 17.8.2021, ¢.j. SBS 32207/2021/0Bu-04/1 5

Sdéleni KRP UK, Uzemni odbor Teplice — DI ze dne 27.8.2021, C.j. KRPU-133079/CJ-2021-040906

Vyjadreni UZSVM ze dne 11.8.2021, ¢.j. UZSVM/UTTP/4361/2021-UTPM

Rozhodnuti MgMT, OD ze dne 29.6.2022, ¢.j. MgMT/053450/2022, OD/Pet/US-23s Lo

Souhrnné stanovisko Spravy Zeleznic, statni organizace ze dne 22.6.2022, zn. 818/2022-SZ-OR UNL-OPS/MH
Vyjadreni SPU ze dne 14.9.2021, zn. SPU 282464/2021, sp.zn. 282464/2021 L.

Souhrnné stanovisko Spravy Zeleznic, statni organizace ze dne 14.3.2024, zn. 3352/2024-SZ-OR UNL-OPS/LS
Vyjadreni spolecnosti SCVK, a.s. ze dne 8.3.2024, zn. 024690026835/UTPCMO/VP

Sdéleni o existenci energetického zafizeni spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.3.2024, zn. 0102106336
Sdéleni o existenci energetického zafizeni spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.3.2024, zn. 0102106339
Sdéleni o existenci energetického zafizeni spolecnosti (VZEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.3.2024, zn. 0102106363
Sdéleni o existenci energetického zafizeni spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.3.2024, zn. 0102106368
Vyjadreni k projektové dokumentaci stavby ve smyslu energetického zakona a pfislusnych technickych norem
spolec¢nosti CEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.3.2024, zn. 001145264360

Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spol. CEZ ICT Services, a.s. ze dne 19.3.2024, zn. 0700819932
Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 19.3.2024, zn. 02011696986
Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spol. Telco Infrastrukture, s.r.0. ze dne 19.3.2024, zn. 1100092792
Stanovisko k povoleni stavby spolecnosti GasNet Sluzby, s.r.0. ze dne 16.4.2024, zn. 5003026351

Vlyjadreni k existenci sité elektronickych komunikaci spolecnosti CETIN a.s. ze dne 20.3.2024, ¢.j. 83191/24
Vyjadreni spolecnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 19.3.2024, zn. 240319-1007664111

Vyjadreni spole¢nosti NET4GAS, s.r.o0. ze dne 19.3.2024, zn. 3181/24/0VP/N

E-mail ze dne 2.3.2021 5

Vlyjadreni spole¢nosti CD-Telematika a.s. ze dne 25.5.2022, zn. 04472/2022-Ce

Vyjadreni spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.3.2024, zn. E16501/24

Vyjadreni spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.3.2024, zn. E16500/24

Vyjadreni spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.3.2024, zn. E16499/24

Vyjadreni spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.3.2024, zn. E16502/24

E-mail ze dne 25.7.2021 Marius Pedersen

Hlukova studie

Smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene — sluzebnosti ¢.j. E650-S-3404/2022

Smlouva ¢. 130/2024 o uzavieni budouci smlouvy o vécném bifemenu — sluzebnosti

Smilouva ¢. VI/6048/2024/UL

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 82/1 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 105/12 k.. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 105/10 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 416/2 a 416/3 k.U. Velvéty

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 175/15 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 225 k.. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — ¢.p.11 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 31/2 k.0. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 1 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 183/6 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 49 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 46/2 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 129 k.. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 153 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 126 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 125 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 128 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 124 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 156/1 k.U. Rtyné nad Bilinou

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 162 k.U. Rtyné nad Bilinou
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Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 83/12 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 233 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 146 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.c. 381/52 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 381/53 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 381/51 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 381/30 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 377/3 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 377/18 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 377/2 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 106/1, 83/23 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 83/21 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 83/11 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 83/15 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 46/1 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 55 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 50/1 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 14/14 k.U. Malhostice
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 209 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 49/28 k.U. Malhostice
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 35/1 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 23 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.c. 81 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 16 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 14/7 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 15/1 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 1 k.U. Malhostice

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.C. 41 k.. Velvéty

Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.c. 52 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 77 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 130 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.c. 287/1 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.c. 287/4 k.U. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 677/3 k.u. Rtyné nad Bilinou
Souhlas se stavbou na situaci stavby — p.p.¢. 677/4 k.U. Rtyné nad Bilinou

Hlavni adaje stavby:
Nazev: Odkanalizovani obce Rtyné na Bilinou Etapa I."
Kat. izemi:  Malhostice, Rtyné nad Bilinou, Velvéty
Stavebnik: ~ Obec Rtyné nad Bilinou
Zhotovitel: ~ Bude vybran ve vybérovém fizeni 5
Projektant: ~ AQUECON a.s. (ICO: 14868202), HIP Ing. Vratislav Hala, CKAIT 0009825, projektanti Ing. Jan
Miiller, Ing. Pavel Cerny, Bc. Karolina Javiirkova, Luka$ Kropadek, Mgr, Zderika Voldanova,
Dokonceni:  12/2026

Podle ustanoveni § 115 odst. 1 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisli a podle ustanoveni § 94m odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim plénovém' a
stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni a zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdermh
predpisd, oznamil pfislusny stavebni Ufad s plsobnosti vodopravnlho Ufadu zahajeni vodopravniho fizeni dne
17.12.2024, pod C.j MgMT/142349/2024/Za, Sp.zn.: MgMT/079813/2024/2, Zn.: OZP/I-554, 1-1280/Za vsem
znamym Ucastnikdim fizeni i dot¢enym organd@im. VSichni mu znamy Gcastnici fizeni a dot¢ené organy byli vyzvani,
aby své navrhy, namitky a stanoviska uplatnili nejpozdéji do 15 dnd nasledujicich po dni doruceni oznameni.
Vodopravni Urad jako specidlni stavebni Gfad podle ustanoveni § 94m odst. 3 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen stavebni zakon) v platném znéni upustil od ohledani na misté a Ustniho
jednani, protoze jsou mu poméry stavenisté dobfe zndmy a zadost poskytovala dostatecné podklady pro
posouzeni stavby.

Zadost o povoleni stavby byla doloZena projektovou dokumentaci zpracovanou AQUECON a.s. (1co:
14868202), HIP Ing. Vratislav Hala, CKAIT 0009825, projektanti Ing. Jan Miiller, Ing. Pavel Cerny, Bc. Karolina
Javilirkova, Lukas Kropacek, Mgr, Zdenka Voldanova a témito doklady:

Popis stavby:

Jednd se o vybudovani oddilné splaskova kanalizaCni sit’ v obci Rtyné nad Bilinou a astech Sezemice, Malhostice
a Vrahotili, ktera bude odvadét splaskové vody na centralni COV umisténou na p.p.¢. 491/4 k.4. Rtyné nad
Bilinou s odvadénim piecisténych odpadnich vod do feky Biliny.
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Stavba se sklada ze — stok A , A1, Al.1, A2, A3, A3.1, A3.1.1, A3.1.2, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5 a A5; vytlatného
fadu A; tlakové kanalizace TK A1.1, TK A2, TK A4, TK A5, TK A6; vytlaku B; stok B, B1, B.2, B.3; vytlatného fadu
C-A; stok C1, Cl1.1; tlakové kanalizace TK C2; vytlatného fadu D-A; stok D, D1, D1.1, D1.2, D2, D3, D3.1; CS
Sezemice; CS Rtyné nad Bilinou; CS VrahofZily; CS Malhostice. Podrobné v projektové dokumentaci.

U&astnici Fizeni:

1. Ucastnici dle § 27 odst. 1 spravniho fadu: y
Obec Rtyné nad Bilinou; SUS UK, p.o., Sprava Zeleznic, s.p., Povodi Ohte, s.p., CEZ Distribuce, a.s., GasNet
Sluzby, CETIN, a.s., SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s., Ustecky kraj, Korf Radek, Korfova Hana, Jasso
Pavel, Liska Jaroslav, LiSkova Lucie, Ludvik Michal, Proks Vladimir, Mgr. Jana ProkSova, Korfova Andéla,
Lukavska Veronika, Ing. Zurovsky Igor, Bc. Zurovska Tereza, Kalousova Nikola, Kalous Jan, Vojif Arnost,
Vojifova Dana, Ing. Sif Milan, Mgr. Sifova Vlasta, Kreutzer Martin, Kreutzerova Zaneta, Sas Anatoliy, Sas
Hanna, Rak Lukds, Remendr Filip, Remenarova Zdena, Sif Milan, Ing. Liska Jaroslav, Liskova Ivana,

2. Ucastnici dle § 27 odst. 2 spravniho fadu:
Speednet, s.r.o., SCVK, a.s., CD — Telematika a.s., Statni pozemkovy Gfad,

e vlastnik sousednich pozemk{ nebo stavby:

k.U. Rtyné nad Bilinou

p.p.C.: 1/1, 1/3, 1/4, 8/1, 8/4, 13, 14/5, 13, 15, 16/2, 17/1, 19, 23/1, 23/2, 29, 34/1, 36/1, 46/1, 46/2,
46/10, 49, 53/1, 56, 60, 61, 62/1, 62/5, 62/7, 65/2, 65/3, 65/4, 71/3, 71/8, 75, 76/6, 78/2, 81/1,
81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/10, 81/11, 82/1, 83/1, 83/3, 83/11, 83/12, 83/13, 83/14, 83/15, 83/16,
83/21, 83/24, 85/1, 87/1, 87/6, 91/1, 91/4, 92/2, 92/4, 92/7, 92/8, 97/1, 105/3, 105/4, 105/5,
105/6, 105/8, 105/9, 105/13, 106/1, 106/4, 106/6, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 130/2, 130/6,
137/1, 137/3, 137/4, 137/5, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8,
149/9, 149/10, 149/14, 149/16, 146/19, 150/2, 151/1, 151/3, 151/5, 151/7, 151/9, 151/12, 156/9,
156/19, 156/22, 156/26, 156/27, 158, 170/1, 172/3, 173/1, 175/5, 174/6, 174/7, 175/14, 175/17,
178/1, 181/2, 183/1, 187/6, 188/7, 207/33, 183/6, 207/50, 207/51, 287/1, 287/4, 290/1, 290/7,
290/14, 349/3, 349/7, 349/17, 349/18, 351/1, 351/2, 351/3, 355/1, 364/2, 364/4, 364/8, 364/12,
364/13, 368/1, 372/1, 373/3, 373/4, 376/1, 376/3, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/7, 377/10,
377/14, 377/17, 377/18, 377/21, 377/22, 368/1, 381/29, 381/30, 381/51, 381/52, 381/53, 381/55,
400/4, 400/6, 400/8, 400/9, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14, 406/5, 430/7, 430/8, 430/9,
430/12, 431/1, 433/3, 433/4 433/5, 433/6, 438/2, 438/27, 438/29, 438/30, 442/2, 442/4, 446/2,
449/1, 453/1, 453/3, 454/2, 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 469, 470/1, 471/2, 482/1, 538/3, 542/5,
646, 650, 657/2, 657/3, 657/6, 658/3, 658/4, 658/5, 364/2, 364/12, 364/13, 670/4, 672/7, 675/2,
672/5, 675/4, 675/5, 676, 677/1, 677/3, 677/4, 677/6, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 683/4, 685/2,
685/3, 685/4, 689, 716, 727, 733, 734, 735, 737, 738, 740, 744, 748, 750

st.p.C.: 1, 2, 3/1, 3/2, 5, 8/1, 10, 12/2, 14, 19/1, 20, 22, 23, 25/1, 26/1, 27/1, 27/2, 27/5, 27/6, 28, 30,
31/1, 31/2, 33, 32, 34, 36, 38/1, 38/2, 41, 42, 43, 44/1, 45/1, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 61/1,
62, 64, 65, 66, 67, 68/2, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91/1, 93,
94, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
113, 115, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 156/1, 158/1, 159, 160, 161/1, 162, 166, 171, 175, 176, 178, 190,
195, 198, 199, 201, 202, 206, 208, 216, 221, 225, 228, 232, 233, 239, 254, 256, 258, 260, 262, 268,
270, 271

k.U. Malhostice

p.p.&: 2/8, 2/11, 12/3, 14/5, 14/7, 14/10, 14/14, 14/25, 15/1, 18, 19, 21/5, 21/12, 21/16, 24/1, 24/2, 25,
27, 29/2, 36/15, 36/16, 41/2, 42, 44, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 49/1, 49/5, 49/6, 49/27, 49/28, 49/29,
49/30, 50/1, 50/14, 51/1, 52/2, 76, 78/2, 79/1, 81, 82/1, 82/2, 82/4, 82/6, 82/7, 84/2, 92/1, 93/4,
103/5, 103/18, 153/1, 155/4, 155/6, 155/7, 167/3, 167/6 167/7, 167/12, 167/16, 167/17, 168,
170/2, 174/5, 174/6, 189/1, 189/3, 189/5, 201, 222, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 224,
226, 463, 464,

st.p.¢.: 1,6,38, 10, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 30, 35/1, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53,
55, 56, 57, 74,77, 79, 81

k.U. Velvéty

p.p.C.  378/3, 378/4, 378/5, 383/1, 383/3, 384/1, 384/4, 407/4, 407/5, 409/1, 409/2, 409/3, 409/7, 409/8,
409/9, 412, 413/1, 414/1, 414/3, 416/4 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 418/1, 418/2, 418/3, 419/1,
419/2, 419/3, 419/5, 450/4, 452, 455, 458/5, 459/3, 459/8, 459/9, 459/10, 464/1, 464/2, 468/4,
468/5, 473/3, 561/2, 581, 583, 584, 590/1, 590/2, 590/4, 590/11, 623/7, 630/2, 636, 630/2 714,
789, 790, 791, 792, 909/3, 929/ 931, 918, 919, 920, 922, 943, 946, 947, 948, 950, 951, 1103, 1104.
1110
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st.p.C.  22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25, 26 33/3, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 55, 57/1, 57/2, 60, 61, 62, 63,
66, 68, 69, 91, 92, 93, 104, 112, 115, 121, 122, 126, 130, 131, 133, 134/1, 135, 137, 143, 150, 156,
157, 268, 269, 272, 281, 282, 302, 313, 335

Vypoiadani s navrhy a namitkami ucastnik Fizeni:

K pfedmétnému fizeni bylo doloZeno vyjadfeni majetkového spravce komunikace, kterym je Sprava a udrzba
silnic Usteckého kraje, prispévkova organizace, ze dne 29.6.2022, zn. SUSUKUL/DAN 156/2021, sp.zn.
SUSUKUL/DaniM/14198/2021, které je nedilnou soucasti vydaného rozhodnuti — povoleni zvlastni uzivani
komunikace, umisténi inzenyrskych siti do silni¢niho pozemku silnice ¢. 11/258, 11I/25817, 111/25822, 11I/25823,
111/25825, 111/25336, které vydal Magistrat mésta Teplice, odbor dopravy dne 29.6.2022, pod C.j.
MgMT/053450/2022 OD/Pet/US-23s, stavebni Ufad tyto podminky neuvedl do vyroku rozhodnuti, nebot’ by se
jednalo o duplicitu. Podminky v uvedeném rozhodnuti musi byt pinény.

K pfedmétnému fizeni bylo doloZeno vyjadfeni ZS Drazni Ufad ze dne 13.6.2022, sp.zn. MP-SOP1327/22-2/CHp,
¢.j. DUCR- -36454/22/CHp, jehoz podmlnky jsou uvedeny v Uzemnim rozhodnuti vydaném MgMT, UPSR dne
10.5.2023, sp.zn. UP/033604/2023/Ca, ¢.j. MgMT/058002/2023 a tudiz nebyly duplicitné uvedeny ve vyroku
spolec¢ného povoleni.

K predmétnému fizeni bylo doloZeno vyjadieni spravce vodovodu spole¢nosti SCVK, a.s., podminky, které se
netykaiji stavby stavebni Urad neuved! do vyroku rozhodnuti, jedna se o podminky tykajici se budouciho predani
stavby. Stavebnik dle predloZzenych podkladli nebude stavbu predavat do majetku SVS, a.s.

Odbor dopravy, MgMT vramci koordinované zavazného stanoviska vydal dne 30.6.2022, sp.zn.
UP/0444620/2022/Sa, C.j. MgMT/076869/2022, vyjadreni, ve kterém jsou uvedeny podminky:

o Podminka ve znéni: P pokiddani novych inZenyrskych siti do silnicniho pozemku a mistni komunikace, si
zazadate zdejsi odbor dopravy o vydani rozhodnuti k umisteni inZenyrskych siti podle § 25 odst. 1 a odst, 6
pism. d§ zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisd, a to pred
vydanim uzemniho rozhodnut & souhlasu na vyse uvedenou akci. Podminka nebyla zahrnuta do vyroku
rozhodnuti, nebot’ byla spInéna, bylo doloZzeno rozhodnuti o uloZeni siti, MgMT, OD ze dne 29.6.2022, &.j.
MgMT/053450/2022, OD/Pet/US-23s, pro komunikace II. a III. Tf. A rozhodnuti obecniho Gfadu Rtyné nad
Bilinou 7.12.2022, zn. RnB-SE-ROSK/4/2022/Li pro mistni komunikace.

o Dale bylo soucasti vyjadreni upozornéni pro stavebnika, jelikoz se jednd pouze o upozornéni nikoliv
podminky nezahrnul toto stavebni uUfad do vyroku rozhodnuti, ale uved| toto upozornéni do odstavce
upozornéni v oddvodnéni tohoto rozhodnuti.

Podminky uvedené v predlozenych vyjadreni, tykajici se predmétného spolecného povoleni pro stavby vodnich
dél, ucastnikd fizeni byly zahrnuty do vyroku rozhodnuti. V prlibéhu Fizeni nebyly GCastnici Fizeni nahlédnout do
spisu a nepodali namitky.

Z hlediska z&jm0 danych platnym Narodnim planem povodi Labe a planem diléiho povodi Ohfe, dolniho Labe a
ostatnich pfitokd Labe (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, protoze lze
predpokladat, ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu dotCenych UGtvar(l
povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zameéru s vySe uvedenymi
platnymi dokumenty.

Vodopravni Grad v provedeném fizeni prezkoumal predloZzenou Zadost, zajistil soulad predlozenych stanovisek
dotéenych organl a Gcastnikd Fizeni, zabezpecil plnéni pozadavkd vlastnikd siti technického vybaveni a zjistil, Ze
jejim provedenim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné zakony a zvlastnimi predpisy. Vodopravni urad
proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisti ve vyroku
uvedenych.

Upozornéni
e Stavba nesmi byt zahajena, dokud spolecné povoleni nenabude pravni moci. Spolecné povoleni pozbyva
platnosti podle § 94p odst. 5 stavebniho zékona. Spolecné povoleni plati dva roky ode dne nabyti pravni moc.
Spolecné povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho platnosti. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni urad obdrzi oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého
stavebniho zaméru upousti: to neplati, jestlize stavba jiz byla zahdjena.
e  Ostatni podminky Gcastnikd fizeni a dotéenych organ(, které nebyly uvedeny ve vyroku rozhodnuti, nebot’
vychazi z obecné zavaznych pravnich predpist a stavebnik je povinen je dodrzovat; jedna se zejména o:
©  Pri provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlddy 591/2006 Sb., a dbat o ochranu zdravi osob na
stavenisti.
e Stavebnik odpovida za skody vzniklé vystavbou v rozsahu stanoveném obecnimi pravnimi predpisy.
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® Pfi provadéni stavby budou dodrzeny zakladni technické poZadavky pro vodni dila a obecné technické
pozadavky na stavebni konstrukce vodnich dél podle vyhlasky ¢. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich
na vodni dila.

@ Musi byt dodrzeny podminky rozhodnuti — povoleni zvlastni uzivani komunikace, umisténi inzenyrskych siti
do silni¢niho pozemku silnice ¢. 11258, I11/25817, 111/25822, 111/25823, 111/25825, 111/25336, které vydal
Magistrat mésta Teplice, odbor dopravy dne 29.6.2022, pod ¢.j. MgMT/053450/2022 OD/Pet/US-23s,
Podminky uvedené v rozhodnuti:

a) nové vedeni bude umisténo do silni¢niho pozemku silnice ¢. 11/258, I11/25817, 111/25822, 111/25823,
I11/25825 a I11/25336 dle priloZené situace (je nedilnou soucasti rozhodnuti)

b) budou dodrZeny technické podminky Spravy a Udrzby silnic Usteckého kraje vydané dne 29.6.2022,
zn. SUSUKUL/DAN 156/2021, sp.zn. SUSUKUL/DaniM/14198/2021 (jsou nedilnou soucasti
rozhodnuti)

e Musi byt dodrZzeny podminky rozhodnuti — povoleni zvlastni uzivani komunikace vydané Obecnim Uradem
Rtyné nad Bilinou dne 7.12.2022, zn. RnB-SE-ROSK/4/2022/Li

1. Béhem prace rucite za bezpecnost silni¢niho provozu a za bezpecnost chodcll v misté stavby a to az
do doby uvedeni dotcené Cisti komunikace do provozu

2. Stavba nebude zdrojem znecisténi pozemnich komunikaci,

3. PFi provadéni praci nesmi byt na silni¢nich pozemcich skladovan stavebni nebo vykopovy material.

4. Spravce komunikace si vyhrazuje pravo tyto podminky doplnit v priibéhu stavby pfi podstatné zméné
projektové dokumentace.

5. Pokud si to vyzada verejny zajme, mdze Obecni Ufad Rtyné nad Bilinou podminky tohoto rozhodnuti
doplnit ¢i pozménit.

o Upozornéni z koordinovaného zavazného stanoviska Magistratu mesta Teplice, UPSR ze dne 30.6.2022,
sp.zn. UP/044620/2022/Sa, €.j. MgMT/076869/2022:

*  Qdboru Zivotniho prostredi:

v' Organu ochrany zemédélského pddniho fondu: Stavbou budou dotéeny pozemky, které jsou
soucasti zemédélského pddniho fondu — v pfipadé, Ze zabor zemédélské pldy bude kratsi nez
jeden rok, a to véetné doby potfebné k uvedeni plidy do plivodniho stavu (zejména u pokladek
inzenyrskych siti byva tato do splnéna), a zaroven bude termin zahajeni nezemédélského
vyuzivani zemédélské pldy nejméné 15 dni pfedem pismené ozndmen organu ochrany
zemédélského pldniho fondu dle § 9 odst. 2 pism. c) zdkona €. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pldniho fondu ve znéni pozdéjsich predpisl. Pokud tato doba pfesidhne dobu
delSi neZ rok, je tfeba souhlasu k odnéti plidy ze zemédélského pldniho fondu dle tohoto
zakona.

*  Odboru dopravy:

v Odbor dopravy je pfislusnym silnicnim spravnim Gradem pro vydani povoleni zvlastniho uzivani
komunikace (vykopové povoleni, umistovani, skladani a nakladani véci nebo materiall (mistni
komunikace a silnice II. a III. Tfidy), silnicnim spravnim Gfadem pro stanoveni mistni Upravy
provozu (trvalé a prechodné na mistnich komunikacich a na silnicich II. a III. Tfid a na verejné
Ucelovych komunikacich), a silnicnim spravnim Ufadem pro vydani povoleni uzavirky (Ci
stanoveni objizdné trasy) (mistni komunikace, silnice II. a III. Tridy, vefejné ucelové
komunikace). Firma realizujici prace si pozada o vydani prislusnych rozhodnuti dle zdkona ¢.
13/1997 Sb., a 361/2000 Sb.,

*  Odboru UPSR — pamétkové péce:

v Ddrazné upozorfiujeme na skutecnost, Ze na pozemku st. p. 1 v katastralnim (zemi Malhostice
se nachazi nemovita kulturni pamatka areal zemédelského dvora ¢.p. 12, rejstfikové Cislo USKP
CR: 42739/5-2734, tedy v pripadé, Zze pokud bude zamérem vlastnika kulturni pamatky
realizovat pFipojku kanalizace do arealu zemédélského dvora C.p. 12, na pozemku st. p. 1
v katastralnim Uzemi Malhostice, je tfeba respektovat § 14 odst. 1 zékona &. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci: ,Zamysii-li viastnik kulturni pamadtky provést udrZbu, opravu,
rekonstrukci, restaurovani nebo jinou dpravu kulturni pamatky nebo jejiho prostred/ (ddle jen
,obnova"), je povinen si predem vyZadat zavazné stanovisko obecniho Uradu obce s rozsirenou
pldsobnosti, a jede-Ii o narodni kulturni pamatku, zavazné stanovisko krajského uradu.

v' Déle dlrazné upozorfiujeme na skuteCnost, ze v pripadé realizace predloZzenych praci na
pozemcich sousedicich s pozemkem st. p. 1 v katastralnim Gzemi Malhostice, na kterém se
nachazi nemovitd kulturni pamatka areal zemédelského dvora C.p. 12, rejstfikové Cislo USKP
CR: 42739/5-2734, je tfeba dodrzet § 9 odst. 3 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci:
,Organizace a obcané, i kdyZ nejsou viastniky kulturnich pamatek, jsou povinni si pocinat tak,
aby nezpisobili nepriznivé zmény stavu kulturnich pamdtek nebo jejich prostredi a neohroZovali
zachovani a vhodné spolecné uplatneni kulturnich pamatek. "

v Zéroven dlrazné upozorfiujeme: ProtoZe v souvislosti s uvedenou akci dojde k provadéni
zemnich praci a pozemky se nachazi na Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy, mdze pfi
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zemnich pracich dojit k naruSeni archeologickych nalezll a situaci, jeZ bude tfeba zachranit a
zdokumentovat.

Proto je nutné respektovat § 22 odst. 2 zakona o statni pamatkové pécéi: , Ma-li-se provadét
stavebni cinnost na uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiZ od doby pfipravy stavby
povinni tento zamér oznamit Archeologickému dstavu a umozZnit jemu nebo opravnéné
organizaci provést na dotceném uzemi zachranny a archeologicky vyzkum .... Obdobné se
postupuje, ma-li se na takovém uzemi provadeét jina cinnost, kterou by mohlo byt ohroZeno
provadeéni archeologickych vyzkumii.,

e Dle § 14 odst. 3 zakona o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond, je
vlastnik kanalizace je povinen pred podanim Zadosti o vydani kolaudac¢niho rozhodnuti pro
stavbu kanalizace zajistit zpracovani kanaliza¢niho Fadu, ktery stanovi nejvyssi pripustnou miru
znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace, popfipadé nejvyssi pFipustné mnozstvi téchto vod a
dalsi podminky jejiho provozu. Kanalizacni fad schvaluje vodopravni Gfad. Schvaleny kanalizacni fad je
vlastnik kanalizace povinen predlozit stavebnimu Ufadu spolu s ndavrhem na vydani kolaudac¢niho rozhodnuti
pro stavbu kanalizace.

e Dle § 6 odst. 14 zakona o vodovodech a kanalizacich je Zadatel spolu s Zadosti o vydani kolaudacniho
rozhodnuti ke stavbam kanalizacnich stok vcetné kanalizacnich objektll nebo Cistiren odpadnich vod, které
jsou soucasti kanalizaci pro verejnou potfebu, predlozit povoleni k jejich provozovani.

e Zadost o povoleni zkusebniho provozu bude obsahovat kromé& obecnych ndleZitosti podle spravniho
fadu identifikaCni Udaje stavby a od(vodnéni. Soucasti Zadosti bude vyjadreni, zavazné stanovisko nebo
rozhodnuti dot¢eného organu, je-li vyzadovano stavebnim zakonem nebo jinym pravnim predpisem.

e Dle § 237 odst. 6 stavebniho zakona po ukonceni zkusebniho provozu poda stavebnik Zadost o vydani
kolaudacniho rozhodnuti.

e Stavba miize byt uZivina pouze na zikladé platného kolaudacniho rozhodnuti. Zadost o vydani
kolaudacniho rozhodnuti obsahuje kromé obecnych naleZitosti podle spravniho fadu identifikacni Cislo stavby,
predpokladany termin dokonceni stavby a popis odchylek od dokumentace pro povoleni stavby, soucasti
Zadosti o vydani kolaudacniho rozhodnuti dale bude:

= vyhodnoceni zkusebniho provozu,

= aktualizovany provozni fad schvaleny vodopravnim Gfadem.
= schvaleny kanalizacni fad

=  povoleni k provozovani

= dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, doslo-li k nepodstatné odchylce oproti
ovérené projektové dokumentaci, popis a zdGvodnéni provedenych odchylek

=  (daj o poloze defini¢niho bodu stavby, a jde-li o budovu, Udaj o adresnim misté

= (islo geometrického planu, pokud je stavba predmétem evidence v katastru nemovitosti nebo jeji
vystavbou dochazi k rozdéleni nebo sceleni pozemku

*  vyjadreni, zavazné stanovisko nebo rozhodnuti dotCeného organu, je-li vyZzadovano timto zakonem
nebo jinym pravnim pfedpisem (napf. KHS UK; MgMT OZP (les, ochrana pfirody, odpady, ovzdusi
atd.); KU UK, OZPZ; atd.)

= geodetickd Cast dokumentace skutecného provedeni stavby technické a dopravni infrastruktury
nebo identifikator zaznamu, ve kterém byly zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni technické
mapy kraje, nebo predany podklady pro jejich zapis, pokud jsou Udaje o stavbé obsahem digitalni
technické mapy kraje,

= priikaz energetické narocnosti budovy, je-li vyZzadovan jinym pravnim predpisem

=  Zzapis o predani a pievzeti stavby

=  Stavebni denik

=  Opravnéni zhotovitele, stavbyvedouciho

= VytyCovaci protokoly

= Zaméfeni skutecného provedeni stavby v katastralni mapé - zékres v katastralni mapé
= Doklad o tlakovych zkouskach tlakové kanalizace

= Doklady o zkouskéch tésnosti kanalizace, erpacich stanic, COV

=  Protokol o celistvosti a funkcnosti vyhledavaciho vodice

=  Zprava o elektrorevizi

= A dalsi vyhodnoceni zkousek a méfeni stanovenych jinymi pravnimi predpisy

= Doklady o ovéfeni poZzadovanych vlastnosti vyrobk{ pouZzitych na stavbé (prohlaseni o shodé)

= Vyjadreni spravci dotéenych siti o dodrzeni podminek (CEZ Distribuce, a.s., SEVK, a.s., CETIN,
a.s., GasNet Sluzby, s.r.o0., atd.)
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= Doklad o prevzeti komunikaci spravcem (napf. protokol, zapis ve stavebnim deniku apod.)

=  Doklady o pfedani pozemka jejich viastnikéim, uzivatellim & spravcim

=  Doklady o provedenych hutnicich zkouskach

= Doklady o legélni likvidaci odpad vzniklych pfi realizaci stavby (napf. vazni listky, doklady o
predani opravnéné spolec¢nosti k likvidaci apod.)

= Ostatni stanoviska (souhlasy, vyjadreni ke kolaudaci napt. Sprava Zeleznic, s.o., SPU, UZSVM atd.)

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mlze ucastnik Fizeni podat odvolani, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu
predchazelo, ve Ihité do 15 dnl ode dne jeho oznameni ke Krajskému Ufadu Usteckého kraje v Usti nad Labem
podanim ucinénym u Magistratu mésta Teplice, odboru Zivotniho prostfedi. Odvolani se poda s potfebnym poctem
stejnopisd, tak aby jeden zlstal spravnimu organu, a aby kazdy Gcastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li
Ucastnik potfebny pocet stejnopisd, vyhotovi je spravni organ na naklady Ucastnika. Podané odvolani ma
v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisl odkladny
Ucinek. Odvolani jen proti odfivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Lhéta pro podani odvolani se pocitd ode dne nasledujiciho po doruceni pisemného vyhotoveni rozhodnuti,
nejpozdéji vSak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo nedoruCené a ulozené rozhodnuti pFipraveno
k vyzvednuti.

,,Otisk uredniho razitka"

opravnéna Uredni osoba
Ing. Lenka Zachova, os. ¢. 2043
odborny pracovnik OZP

Spravni poplatek ve vysi 3000,- K¢ byl vyméfen dle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisd, polozka ¢. 18. Byl zaplacen bankovnim pfevodem dne 3.2.2025.

Prilohy pro stavebnika (budou pfedany po nabyti pravni moci rozhodnuti):

= ovéfena projektova dokumentace
= Stitek stavba povolena

Toto oznameni musi byt vyvéseno na Gredni desce Magistratu mésta Teplice a Obecnim GFadu
obce Rtyné nad Bilinou po dobu 15 dndi.

Vyvéseno dne: Sejmuto dne:

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.
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Obdrzi ucastnici Fizeni dle § 109 pism. a) az d) jednotlivé dle § 112 odst. 1 stavebniho zdkona
(doporucené/datova schranka):

Obec Rtyné nad Bilinou, &.p. 34, 41762 Rtyné nad Bilinou v zast. AQUECON a.s., Ceskoslovenskych legif
445/4, 415 01 Teplice (ID DS: v/mmzdw),

2. SUS UK, p.o. Ruské 260/13, 417 03 Dubi (D DS: 6hevxje)

3. Sprava Zeleznic, s.p., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 (7D DS: uccchjm)

4. Povodi Ohfe, s.p., BezruCova 4219, 430 03 Chomutov (ID DS: 7ptt8gm)

5. Speednet, s.r.o., Skupova 570/21, Trnovany, 415 01 Teplice (ID DS: 5af3kvy)

6

7

8

[y

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&Cin (1D DS: v95uqfy)
GasNet, s.r.o., KliSska 940/96, 400 01 Usti nad Labem (7D DS: rdxzhzt)
. GasNet Sluzby, Plynarenska 499/1, 602 00 Brno (ID DS jnnyjs6)

9. CETIN, a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9 (ID DS: ga7425t)

10. SCVK, a.s., Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice (ID DS: 7rf9ns)

11. SeveroCeska vodarenskd spoleCnost a.s., Pfitkovska 1689/14, 415 01 Teplice (ID DS. 7egfomy,)

12. Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 01 Usti nad Labem (ID DS: t9zbsva)

13. CD — Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (ID DS: dgzdjrp)

14. Korf Radek, Sezemice 33, 415 01 Rtyné nad Bilinou

15. Korfova Hana, Sezemice 33, 415 01 Rtyné nad Bilinou

16. JasSo Pavel, C.p. 9, 417 62 Rtyné nad Bilinou

17. Liska Jaroslav, ¢.p. 134, 417 62 Rtyné nad Bilinou

18. Liskova Lucie, C.p. 134, 417 62 Rtyné nad Bilinou

19. Ludvik Michal, ¢.p. 94, 417 62 Rtyné nad Bilinou

20. Proks Vladimir, ¢.p. 96, 415 01 Bofislav

21. Mgr. Jana ProkSova, C.p. 96, 415 01 Bofislav

22. Korfova Andéla, Sezemice 24, 415 01 Rtyné nad Bilinou

23. Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 (7D DS: z49per3)

24. Lukavska Veronika, C.p. 144, 417 62 Rtyné nad Bilinou

25. Dufek Karel, ¢.p. 152, 417 62 Rtyné nad Bilinou

26. Ing. Zurovsky Igor, ¢.p. 164, 417 62 Rtyné nad Bilinou

27. Bc. Zurovska Tereza, ¢.p. 164, 417 62 Rtyné nad Bilinou

28. Kalousova Nikola, €.p. 157 417 62 Rtyné nad Bilinou (7D DS: Zjtgibr)

29. Kalous Jan, C.p. 157 417 62 Rtyné nad Bilinou (7D DS: jyawexu)

30. Vojif Arnost, ¢.p. 154, 417 62 Rtyné nad Bilinou

31. Vojifova Dana, C.p. 154, 417 62 Rtyné nad Bilinou

32. Ing. Sif Milan, Polni 195, 415 10 Teplice — Sobédruhy (7D DS: 6q93tkt)

33. Mgr. Sifova Vlasta, Polni 195, 415 10 Teplice - Sobédruhy

34. Kreutzer Martin, C.p. 159, 417 62 Rtyné nad Bilinou

35. Kreutzerova Zaneta, C.p. 159, 417 62 Rtyné nad Bilinou

36. Sas Anatoliy, ¢.p. 165, 417 62 Rtyné nad Bilinou

37. Sas Hanna, C.p. 165, 417 62 Rtyné nad Bilinou

38. Rak Lukas, Cerncicka 3, 415 01 Zalany (ID DS: tthughn)

39. Remenar Filip, ¢.p. 55, 415 01 Boftislav (7D DS: hpb86se)

40. Remenarova Zdena, C.p. 55, 415 01 Bofislav

41. Sif Milan, Polni 195, 415 10 Teplice — Sob&druhy

42. Ing. Liska Jaroslav, €.p. 38, 417 62 Rtyné nad Bilinou

43. Liskova Ivana, C.p. 38, 417 62 Rtyné nad Bilinou (ID DS: 5xbgx77)

Dorudi se ucastnikdm Fizeni dle § 109 pism. e) stavebniho zakona veFejnou vyhlaskou

e vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, mlze-li byt jeho vlastnické pravo provadénim stavby pfimo
dotceno:

k.U. Rtyné nad Bilinou

p.p.C.: 1/1, 1/3, 1/4, 8/1, 8/4, 13, 14/5, 13, 15, 16/2, 17/1, 19, 23/1, 23/2, 29, 34/1, 36/1, 46/1,

46/2, 46/10, 49, 53/1, 56, 60, 61, 62/1, 62/5, 62/7, 65/2, 65/3, 65/4, 71/3, 71/8, 75, 76/6,

78/2, 81/1, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/10, 81/11, 82/1, 83/1, 83/3, 83/11, 83/12, 83/13,

83/14, 83/15, 83/16, 83/21, 83/24, 85/1, 87/1, 87/6, 91/1, 91/4, 92/2, 92/4, 92/7, 92/8,

97/1, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/8, 105/9, 105/13, 106/1, 106/4, 106/6, 106/9, 106/10,

106/11, 106/12, 130/2, 130/6, 137/1, 137/3, 137/4, 137/5, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2,

149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 149/14, 149/16, 146/19, 150/2,

151/1, 151/3, 151/5, 151/7, 151/9, 151/12, 156/9, 156/19, 156/22, 156/26, 156/27, 158,
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170/1, 172/3, 173/1, 175/5, 174/6, 174/7, 175/14, 175/17, 178/1, 181/2, 183/1, 187/6,
188/7, 207/33, 183/6, 207/50, 207/51, 287/1, 287/4, 290/1, 290/7, 290/14, 349/3, 349/7,
349/17, 349/18, 351/1, 351/2, 351/3, 355/1, 364/2, 364/4, 364/8, 364/12, 364/13, 368/1,
372/1, 373/3, 373/4, 376/1, 376/3, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/7, 377/10, 377/14,
377/17, 377/18, 377/21, 377/22, 368/1, 381/29, 381/30, 381/51, 381/52, 381/53, 381/55,
400/4, 400/6, 400/8, 400/9, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14, 406/5, 430/7, 430/8,
430/9, 430/12, 431/1, 433/3, 433/4 433/5, 433/6, 438/2, 438/27, 438/29, 438/30, 442/2,
442/4, 446/2, 449/1, 453/1, 453/3, 454/2, 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 469, 470/1, 471/2,
482/1, 538/3, 542/5, 646, 650, 657/2, 657/3, 657/6, 658/3, 658/4, 658/5, 364/2, 364/12,
364/13, 670/4, 672/7, 675/2, 672/5, 675/4, 675/5, 676, 677/1, 677/3, 677/4, 677/6, 682/1,
682/2, 683/1, 683/2, 683/4, 685/2, 685/3, 685/4, 689, 716, 727, 733, 734, 735, 737, 738,
740, 744, 748, 750

st.p.C.: 1,2, 3/1,3/2,5, 8/1, 10, 12/2, 14, 19/1, 20, 22, 23, 25/1, 26/1, 27/1, 27/2, 27/5, 27/6, 28,
30, 31/1, 31/2, 33, 32, 34, 36, 38/1, 38/2, 41, 42, 43, 44/1, 45/1, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56,
57, 61/1, 62, 64, 65, 66, 67, 68/2, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 91/1, 93, 94, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 113, 115, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156/1, 158/1, 159, 160,
161/1, 162, 166, 171, 175, 176, 178, 190, 195, 198, 199, 201, 202, 206, 208, 216, 221, 225,
228, 232, 233, 239, 254, 256, 258, 260, 262, 268, 270, 271

k.. Malhostice

p.p.&:  2/8, 2/11, 12/3, 14/5, 14/7, 14/10, 14/14, 14/25, 15/1, 18, 19, 21/5, 21/12, 21/16, 24/1,
24/2, 25, 27, 29/2, 36/15, 36/16, 41/2, 42, 44, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 49/1, 49/5, 49/6,
49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 50/1, 50/14, 51/1, 52/2, 76, 78/2, 79/1, 81, 82/1, 82/2, 82/4,
82/6, 82/7, 84/2, 92/1, 93/4, 103/5, 103/18, 153/1, 155/4, 155/6, 155/7, 167/3, 167/6
167/7, 167/12, 167/16, 167/17, 168, 170/2, 174/5, 174/6, 189/1, 189/3, 189/5, 201, 222,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 226, 463, 464,

stp.&: 1,6, 8, 10, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 30, 35/1, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 53, 55, 56, 57, 74, 77, 79, 81

k.d. Velvéty

p.p.C. 378/3, 378/4, 378/5, 383/1, 383/3, 384/1, 384/4, 407/4, 407/5, 409/1, 409/2, 409/3, 409/7,
409/8, 409/9, 412, 413/1, 414/1, 414/3, 416/4 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 418/1, 418/2,
418/3, 419/1, 419/2, 419/3, 419/5, 450/4, 452, 455, 458/5, 459/3, 459/8, 459/9, 459/10,
464/1, 464/2, 468/4, 468/5, 473/3, 561/2, 581, 583, 584, 590/1, 590/2, 590/4, 590/11,
623/7, 630/2, 636, 630/2 714, 789, 790, 791, 792, 909/3, 929/ 931, 918, 919, 920, 922, 943,
946, 947, 948, 950, 951, 1103, 1104. 1110

st.p.C. 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25, 26 33/3, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 55, 57/1, 57/2, 60, 61,
62, 63, 66, 68, 69, 91, 92, 93, 104, 112, 115, 121, 122, 126, 130, 131, 133, 134/1, 135, 137,
143, 150, 156, 157, 268, 269, 272, 281, 282, 302, 313, 335

Dale obdrzi dotcené organy statni spravy:

44. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha (1D DS: hjyaavk)

45. Ministerstvo dopravy, nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 (7D DS: n75aau3)

46. Drazni Urad, Wilsonova 300/8, 120 00 Prraha 2 (ID DS: 5mjaatd)

47. AOPK CR, r.p. sprava CHKO Ceské Stfedohofi, Michelska 260/14, 412 01 Litoméfice (ZD DS: 6npdyiv)

48. Krajsky Ufad Usteckého kraje, ZPZ, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem (ID DS: t9zbsva)

49. KHS UK, Moskevska 15, 400 01 Usti n. L., u.p. Teplice (1D DS: 8p3ai7n)

50. PCR, KRP Usteckého kraje, U.0. Teplice, DI, Husitska 708/5, 415 01 Teplice (ID DS: a64aién)

51. Obecni Ufad obce Rtyné nad Bilinou, , €.p. 34, 41762 Rtyné nad Bilinou (ID DS: bf9a8a2)

52. Magistrat mésta Teplice, UPSR - PP, Nam. Svobody 2, 415 95 Teplice

53. Magistrat meésta Teplice, OD, Nam. Svobody 2, 415 95 Teplice

54. Magistrat meésta Teplice, OZP — odpady, Nam. Svobody 2, 415 95 Teplice

55. Magistrat mesta Teplice, OZP — ochrana pfirody, Nam. Svobody 2, 415 95 Teplice

56. Magistrat mésta Teplice, OZP — lazn€, Nam. Svobody 2, 415 95 Teplice

57. AOPK CR, reg. Pracovisté sprava CHKO Ceské stredohofi, Michalska 260/14, 415 01 Litoméfice (ID
DS:6npdyiv)

Na védomi:

58. Regionalni muzeum v Teplicich, p.o., Zamecké nam. 14,, 415 01 Teplice (7D DS: vpeu2dn)

59. Ustecky kraj, Odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi (doprava Usteckého kraje), Velka Hradebni 3118/48,
400 02 Usti nad Labem

Dale obdrZi:

60. Magistrat mésta Teplice — odd. vnéjsich vztahl — vyvéska

61. Obecni Ufad Rtyné nad Bilinou - vyvéska
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